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CONTENIDO DEL DOCUMENTO

De acuerdo con el RD 105/2008, por la que se regula la gestion de los
residuos de construccion y demolicion, se presenta el presente Estudio de
Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion, conforme a lo dispuesto en
el art. 4, con el siguiente contenido:

1.1- Identificacion de los residuos (segiin OMAM/304/2002)

1.2- Estimacion de la cantidad que se generara (en Tn'y m3)

1.3- Medidas de segregacion “in situ”

1.4- Prevision de reutilizacion en la misma obra u otros emplazamientos
(indicar cuales)

1.5- Operaciones de valorizacion “in situ”

1.6- Destino previsto para los residuos.

1.7- Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs,
que formara parte del presupuesto del proyecto.

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

1.1.- Identificacion de los residuos a generar, codificados con arreglo a la
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8
de febrero o sus modificaciones posteriores.

Clasificacion y descripcion de los residuos
Se establecen dos tipos de residuos:

Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de
ambito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacion
urbanistica o planes de desarrollo de caracter regional, siendo resultado de los
excedentes de excavacion de los movimientos de tierra generados en el
transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales
pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacion.

Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector
de la construccion, de la demolicion, de la reparacion domiciliaria 'y de la
implantacion de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones
fisicas, quimicas o biologicas significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica
ni quimicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que
puedan dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de
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construccién y demolicién, incluidos los de obras menores de construccion y
reparacion domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos generados serén tan solo los marcados a continuacion de la
Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran
incluidos en el computo general los materiales que no superen 1m?® de aporte y
no sean considerandos peligrosos y requieran por tanto un tratamiento
especial.
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[A.1.: Nivel I

1, TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especnﬁcadas en él codlgo 17 05 03

170506 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el codigo 17 05 06

17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07

[A.2.: Nivel IT

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
’ 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01 I
2. Madera
[x [170201 [Madera |
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, laton
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
X |17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estaio
17 04 06 Metales mezclados
1704 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10
4, Papel
[ [200101 [Papel I
5. Plastico
[ [170203  [pidstico I
6. Vidrio
[ Ti70202  |vidrio |
7. Yeso
[ 17 08 02 Materiales de construccién a partir de yeso distintos a los del cddigo 17 08 01 J
RCD: Naturaleza pétrea B
1. Arena Grava y otros aridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el codigo 01 04
Q7
01 04 09 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigén
[ x [170101  [Hormigon
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
x [17 01 02 Ladrillos
x (1701 03 Tejas y materiales cerdmicos
17 01 07 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las
especificadas en el cadigo 1.7 01 06
4. Piedra
[ 17 09 04 {RDCS mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02 y 03
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RCD: Potencialmente peligrososyotros = = -

1. Basuras

2002 01 Residuos biodegradables

20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdamicos con sustancias peligrosas
(SP's)

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

1703 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados

1704 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas

1704 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

1706 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas

17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's

17 09 01 Residuos de construccion y demolicion que contienen mercurio

170902 Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's

170903 Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP's

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

17 0505 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 0507 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas

1502 02 Absorventes contaminados (trapos,...)

1302 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)

16 01 07 Filtros de aceite

2001 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas botdn

1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

1501 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterias de plomo

130703 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos cadigos 17 09 01, 02y 03
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1.2.- Estimacion de la cantidad de cada tipo de residuo que se generara en
la obra, en toneladas y metros ctibicos.

La estimacion se realizara en funcion de las categorias del punto 1

Obra Nueva: En ausencia de datos mas contrastados se manejan
pardmetros estimativos estadisticos de 15cm de altura de mezcla de residuos
por m? construido, con una densidad tipo del orden de 1,52 0,5 Tn/m?3.

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccion, se
consideran los siguientes pesos y volimenes en funcion de la tipologia de
residuo:

A.1.: RCDs Nivel 11
Tn d V
- " . ] Toneladas de cada| Densidad tipo | m® Volumen de
Eval
valuacién teorica d’el peso por tipologia de RDC fipo de RDC (entre 1,5y 0,5) Residuos
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavacion
estimados directamente desde los datos de 21,99 1,00 21,99
proyecto
A.2.: RCDs Nivel IT R
% Tn d |
e . ] Toneladas de cada] Densidad tipo | m® Volumen de
Evaluacion tedrica del t 9
uacion ica del peso por tipologia de RDC % de peso fipo de ROC (entre 1,5y 0.5) Residuos
RCD: Naturaleza no pétrea : : i
1. Asfalto 0,000 0,00 1,30 0,00
2. Madera 0,000 0,00 0,60 0,00
3. Metales 0,200 3,91 1,00 3,91
4. Papel 0,000 0,00 0,90 0,00
5. Plastico 0,000 0,00 0,90 0,00
6. Vidrio 0,000 0,00 1,50 0,00
7. Yeso 0,000 0,00 1,20 0,00
TOTAL estimacion 0,200 3,91 3,91
RCD: Naturaleza pétrea :
1. Arena Grava y otros aridos 0,000 0,00 1,00 0,00
2. Hormigdn 0,650 12,70 1,00 12,70
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos 0,150 2,93 1,00 2,93
4. Piedra 0,000 0,00 1,00 0,00
TOTAL estimacion 0,800 15,63 15,63
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,000 0,00 0,90 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,000 0,00 0,50 0,00
TOTAL estimacién 0,000 0,00 0,00

1.3.- Medidas de segregacion "in situ" previstas (clasificacidn/seleccion).

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccion vy
demolicion deberan separase en fracciones, cuando, de forma individualizada
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el
total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigoén 80,00 T
Ladrillos, tejas, cerdmicos 4000T
Metales 200T
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Madera 1,00T
Vidrio 1,007
Plasticos 050T
Papel y cartén 050T

Medidas empleadas (se marcan las casillas segun lo aplicado)

Eliminacién previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (ej.. pétreos, madera,
metales, plasticos + cartdn + envases, organicos, peligrosos...). Solo en caso
de superar las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y

X posterior tratamiento en planta

1.4.- Prevision de operaciones de reutilizaciéon en la misma obra o en
emplazamientos externos (en este caso se identificara el destino

previsto)

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente
para los materiales (propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en | Externo

X | emplazamientos externos, simplemente seran
transportados a vertedero autorizado
Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion Propia obra

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en aridos
reciclados o0 en urbanizacién
Reutilizacion de materiales ceramicos

Reutilizacion de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacion de materiales metalicos

Otros (indicar)
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1.5.- Prevision de operaciones de valorizacion "in situ” de los residuos
generados.

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente
para los materiales (propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA

X No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos
externos, simplemente serdn transportados a vertedero autorizado
Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energla

Recuperacién o regeneracion de disolventes
Reciclado o recuperacién de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado o recuperacién de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias organicas

Regeneracion de acidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos

Acumulacién de residuos para su tratamiento segun el Anexo II.B de la
Comision 96/350/CE
Otros (indicar)
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1.6.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in
situ” (indicando caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos)

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso
autorizadas por la Comunidad de La Rioja para la gestion de residuos no
peligrosos.

Terminologia:

RCD: Residuos de la Construccién y la Demolicion
RSU: Residuos Sélidos Urbanos
RNP: Residuos NO peligrosos
RP: Residuos peligrosos
[A1: Nivel T ]
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION Tratamiento Destino Cantidad
x {17 0504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cddigo 17 05 03 Sin {ratamiento esp. Restauracién / Vertedero 21,99
170506 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,00
170508 RBalasto de vias férreas distinto de! especificado en el cédigo 17 05 07 Sin tratamiento esp. Restauracion / Vertedero 0,00
[A2: Nivel T ]
RCD: Naturaleza no pétrea B Tratamiento | Destino [ Cantidad
1. Asfalto
[ 1170302 [Meaclas bituminosas distintas a las del cdigo 17 03 01 | [Reciclado TPianta de reciclaje RCD | 0,00]
2. Madera
[x[170201  [Maders ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,00}
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latén Reciclado 0,00
17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
1704 04 Zinc . 0,00
x |170405 _ |rierro y Acero Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
170406 Estafio 0,00
170406 Metales mezclados Reciclado 0,00
170411 Cables distintos de los especificados en el cddigo 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel
[ 200101 [papel } [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,00}
5. Plastico
[ 1170203 |Pldstico "] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,00}
6. Vidrio
[ Ti70202  Jvidrio ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs | 0,00]
7. Yeso
r 17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del cédigo 17 08 01 ] [Reciclado [Gestor autorizado RNPs [ 0,00]
RCD: Naturaleza pétrea [ Tratamiento | Destino | Cantidad |
1, Arena Grava y otros aridos
0104 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el codigo 01 04 o
0 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
01 0409 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
[2. Hormigén
[x [i70101  Hormigén | [Reciclado [ Verledero _[Planta de reciclaje RCD ] 12,70
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
[x 170102 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 1,03
x {1701 03 Tejas y materiales cerdmicos Reciclado Pianta de reciclaje RCD 1,81
170107 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distintas de las . o
esnecificadas en el cadian 1 7 01 06 Reciclado / Vertedero  |Planta de reciclaje RCD 0,00
f4. Piedra J
[ [170904  |RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 1709 01, 02y 03 | [Reciclado | [ 0,00}
ARQUITECTOS
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RCD: Potenciaimente peligrosos y otros | Tratamiento | Destino | Cantidad |
1. Basuras

[ 200201 IResiduos biodegradables @eciclado { Vertedero [Planta de reciclaje RSU | 0,00]

[ T200301  |Mezcla de residuos municipales [Reciclado / Vertedero | Planta de recidiaje RSU_| 0,00
2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcla de hormigdn, ladriflos, tejas y materiales cerdmicos con sustancias peligrosas

(59's) Depésite Seguridad 0,00

17 02 04 Madera, vidrio 0 plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 0,00
170301 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depésito / Tratamiento 0,00
17 03 03 Alguitran de hulla y productos alquitranados Deposito / Tratamiento 0,00
1704 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
1704 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulfa y ofras SP's Tratamiento Fco-Qco 600
170601 |Maleriales de aislamiento que confienen Amianto Deposito Seguridad Gestor autorizado RPs 0,00
1706 03 Otros mateniales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Deposito Sequridad 0,00
17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto Depdsito Seguridad 0,00
1708 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00
170901 Residuos de construccion y demolicion que contienen mercuria Depésito Seguridad 0.00
17 09 02 Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's Depdsito Seguridad 0,00
17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP's Depésito Seguridad 0,00
170604 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00
170503 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qico 0,00
170508 Lodos de drenaje que contienen sustancias pefigrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00
170507 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas Depdsito / Tratamiento 0,00
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,....) Depésito / Tratamiento 0,00
130205 Aceites usados (minerales no clorados de motor,.. ) Deposito / Tratamiento 0,00
16 0107 Filtros de aceite Depdsito / Tratamiento 000
200121 Tubos fluorescentes Deposito / Tratamiento 0,00
16 06 04 Pilas slcalinas y salinas Depdsito / Tratamiento . 0,00
160603 |Pilas boton Degosuo TTrafamienio | Cestor autorizado RPs 0,00
150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado Depdsito / Tratamiento 0,00
0801 11 Sobrantes de pintura o barnices Depésito / Tratamiento 0,00
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depasito / Tratamiento 0,00
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depésito / Tratamiento 0,00
150111 Aerosoles vacios Depésito / Tratamiento 0,00
16 06 01 Baterias de plomo Deposito / Tratamiento 0,00
130703 Hidrocarburos con agua Depbsito { Tratamiento 0,00
17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 0901, 02 y 03 Depésito / Tratamiento |Restauracion / Vertedero 0,00

1.7.- Valoracion del coste previsto de la gestion correcta gestion de los
RCDs que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo

aparte.

A continuacion se desglosa el capitulo presupuestario correspondiente a
la gestion de los residuos de la obra, repartido en funcion del volumen de cada

material.
A ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
Precio gestion en
) . A y Planta / Vestedero / % del presupuesto
Tipologia RCDs Estimacion (m®) Cantera / Gestor Importe (€) de Obra
(E/m?)
A1 RCDs Nivel |
Tierras y petreos de la excavacion | 281,41 | 15,00 | 422115 9,8951%
9,8951%
A2 RCDs Nivel ll
RCDs Naturaleza Pétrea 15,63 15,00 234,51 0,5497%
RCDs Naturaleza no Péirea 3,91 15,00 58,63 0,1374%
RCDs Potencialmente peligrosos 0,00 15,00 0,00 0,0000%
0,6872%
B.- RESTO DE COSTES DE GESTION
B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00 0,0000%
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 0,00 0,0000%
B3.- % Presupuesto de Obra_por costes de gestién, alquileres, etc... 42,66 0,1000%
[TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs I 725,74 | . 10,6823@
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Para los RCDs de Nivel | se utilizaran los datos de proyecto de la
excavacion, mientras que para los de Nivel Il se emplean los datos del
apartado 1.2 del Estudio de Gestion.

El contratista posteriormente se podra ajustar a la realidad de los precios
finales de contratacion y especificar los costes de gestion de los RCDs de Nivel
I por las categorias LER si asi lo considerase necesario.

Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTION”
que incluye:

Estimacién del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de
la Gestion de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de
obra y medios auxiliares en general.

CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto, los técnicos que suscriben entienden
que queda suficientemente desarrollado el Estudio de Gestion de Residuos
para el proyecto reflejado en su encabezado.

Arnedo, Julio de 2015

Los Arquitectos:

Wwots

CARNEN DOMINGUEZ IMAZ JESUS MARTINEZ GONZALEZ
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