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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.

CAPITULO | - DISPOSICIONES GENERALES

1.1.- NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Condiciones Particulares del Proyecto tiene por finalidad regular la ejecucién de las obras fijando los niveles
técnicos y de calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, segtin el contrato y con arreglo a la legislacion aplicable, a
la Administracion, al Contratista o constructor de la misma, a sus técnicos y encargados, y a la Direccidén Técnica de fa obra, asi como las
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden af cumplimiento del contrato de obra.

1.2.- AMBITO DE APLICACION

Este Pliego de Condiciones Particulares sera de aplicacion a la construccion, direccion e inspeccion de las obras correspondientes al presente
Proyecto.

1.3.- INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES

Seran de aplicacion, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en este Pliego, las disposiciones legales vigentes sobre las
materias que a continuacién se relacionan, en cuanto no modifiquen o se opongan a lo que en él se especifica (Estas disposiciones legales aparecen
recogidas en ¢l apartado de Normativa Técnica Aplicable al final del presente Pliego):

1.Abastecimiento de Agua, Vertido y Depuracioén.
2.Acciones en la Edificacion.
3.Actividades Recreativas.

4 Aislamiento.

5.Aparatos Elevadores.

6.Aparatos a Presion.
7.Audiovisuales y Antenas.

8. Barreras Arquitectonicas.

9. Blindajes.

10.Calefaccion, Climatizacion y Agua Caliente Sanitaria.
11.Cales.

12.Carpinteria.

13.Casilleros Postales,

14.Cemento.

15.Combustibles.

16.Condiciones de Habitabilidad.
17.Consumidores.

18.Contral de Calidad.

19.Cubiertas.

20.Electricidad.

21 .Estructuras de Acero.
22.Estructuras de Forjados.
23.Estructuras de Hormigaon.

24 Fontaneria.

25.Instalaciones Especiales.

26 .Ladrillo y Blogue.

27.Ordenacion del Territorio, Medio Ambiente e Impacto Ambiental.
28.Proteccion contra incendios.
29.Proyecios.

30 Residuos.

31.Seguridad e Higiene en el Trabajo.
32.Vidrieria.

33.Yeso y Escayola.

1.4.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el articulo 124 de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
(2/2000), forma el Proyecto que servira de base para la ejecucion de las Obras. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definicion
de las Obras en cuanto a su naturaleza inftrinseca. Los planos constituyen fos documentos que definen las Obras en forma geométrica y cuantitativa.

1.5.- COMPATIBILIDAR Y RELACION ENTRE DICHOS DOCUMENTOS

En caso de incompatibilidad o contradiccion entre los Planos y el Pliego, prevalecera lo escrito en este tltimo  documento. Lo mencionado en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en fos planos o viceversa, habra de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos
documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro documento y figure en el Presupuesto.

1. 6.- DESCRIPCION DE L AS OBRAS

Las obras se describen detalladamente en la Memoria que forma parte del presente proyecto.

ARQUITECTOS
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.

CAPITULO Il - CONDICIONES FACULTATIVAS

EPIGRAFE 1 : DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

2.1.1.- EL ARQUITECTO DIREGCTOR

Corresponde al Arquitecto Director:
a) Aprobar el Plan de seguridad y Salud, en el supuesto de que se le haya encomendado la Coordinacion de la Seguridad de la obra.

b) Comprobar la adecuacion de la cimentacion proyectada a las caracteristicas reales del suelo.

¢) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias y dudas que se

praduzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solucién arquitectonica.
e) Coordinar la intervencién en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccion con funcion propia en aspectos parciales

de su especialidad.
f) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidacion final y asesorar a la Administracién en el acto de la recepcion.

g) Preparar la documentacion final de la obra y expedir y suscribir en unién del Aparejador o Arquitecto Técnico, el certificado final de la
misma.

2.1.2.- EL APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO

Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:
a) Redactar el documento de estudio y analisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el articulo 1.4. del R.D. 314/1979, de 19 de

Enero.
b) Planificar, a la vista del proyecto arquitecténico, del contrato y de la normativa técnica de aplicacion, el control de calidad y econémico

de las obras.

¢) Aprobar el Plan de seguridad y Salud, en el supuesto de que se le haya encomendado la Coordinacion de la Seguridad de la obra

d) Efectuar el replantec de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unién del Arquitecto y del Constructor.

e) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta
ejecucion.

f) Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyeclo, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construccion.

2.1.3.- EL._CONTRATISTA O CONSTRUCTOR

Corresponde al Contratisia:

a) Ejecutar los trabajos con sujecion al proyecto y, especialmente, con arreglo a lo previsto en el presente Pliego.

b) Efaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicacién del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ¢jecucion de
las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por fa observancia de fa normativa vigente en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
¢) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra.

d) Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas.

e) Organizar los trabajos de construccion, teniendo siempre en la obra los operarios y la maquinaria adecuada a la extension y clase de
los trabajos que se estén realizando.

f) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparados
en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no
cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacién.

g) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelacion suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.

h) Custodiar el Libro de 6rdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo.

i) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

j) Suscribir las actas de recepcion.

EPIGRAFE 2 :DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONTRATISTA

2.2.1.- VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Antes de dar comienzo a las obras, el Coniratista manifestara que la documentacion del proyecto le resulta suficiente para la
comprension de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitara las aclaraciones pertinenies.

2.2.2.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

El Constructor, analizado el Proyecto de Ejecucion y el Estudio de Seguridad y Salud, presentara el Plan de Seguridad y Salud a la
aprobacion del Coordinador de Seguridad durante la ejecucion de la obra.

2.2.3.- QFICINA EN LA OBRA

El Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existird una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y
consultarse los planos. En dicha oficina tendré siempre a disposicion de la Direccién Facultativa los siguientes documentos:
- Ef Proyecto de Ejecucién compieto.
- La licencia de obras o el acuerdo municipal de aprobacion del proyecto.
- El Libro de Ordenes y Asistencias.
- El Plan de Seguridad e Higiene.
- El Libro de Incidencias.
- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

2.2.4.- REPRESENTACION DEL CONTRATISTA

El Contratista viene abligado a comunicar a la Direccidén Facultativa si estara en la obra durante toda la jornada laboral y, caso de no
poder estarlo, Indicard quien es fa persona designada como delegado suyo en la obra, la cual deberd estar capacitada para recibir

instrucciones y adoptar en todo momento cuantas decisiones competen a la contrata.
El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de cualificacion suficiente por parte del representante del Contratista segin la

naturaleza de los trabajos, facultara al Arquitecto para ordenar la paralizacion de las obras sin derecho a reclamacién alguna, hasta que se
subsane la deficiencia.
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES,

El contratista o su representante en la obra acompafaran al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan a
la misma, poniéndose a su disposicidn para la practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandoles los datos

precisos para la comprobacion de mediciones y liquidaciones.

2.2.5.- TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Es obligacién de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y aspecto de las obras, aun cuando no se halle
expresamente determinado en los documentos de Proyeclo, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, fo disponga el
Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

2.2.6.- INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las
ordenes e instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al Contratista, estando éste obligado a su vez a devolver
los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurara al pie de todas las ordenes, avisos o instrucciones que reciba,

tanto del Arquitecto como del Aparejador o Arquitecto Técnico
El Constructor podra requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, segin sus respectivos cometidos, las instrucciones o

aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion del proyecto y ejecucion de lo proyectado.

2.2.7.- FALTAS DEL PERSONAL

El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o
perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista para que aparte de la obra a los operarios causantes de la perturbacion.

EPIGRAFE 3 :PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS. A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES

2.3.1.- CAMINOS Y ACCESOS

El Contratista dispondré por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.
Et Aparejador o Arquitecto Técnico podré exigir su modificacion o mejora.

2.3.2.- REPLANTEO

Antes de iniciarse la obra, se procedera al replanteo de la misma por fa Direccion Facultativa en presencia det Contratista iniciara las
obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialandose las referencias principales para la ejecucion de las obras, que se
mantendran como base de ulteriores replanteos parciales. El Contratista facilitard los medios necesarios para la ejecucion de tales
replanteos, que se consideraran incluidos en su oferta, y sera responsable de la conservacion de las referencias establecidas.

De la realizacion del replanteo se levantarg un Acta por quintuplicado, que sera suscrita por la Direccién Facultativa y el Contratista.

2.3.3.- COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el contrato suscrito con la Administracion. De no existir un plazo

especifico, las obras deberan comenzarse al dia siguiente de la firma del Acta de replanteo.
Las obras se desarrollardn en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales sefialados en el contrato queden ejecutados

los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato.
El Contratista debera tener siempre en la obra el nimero de operarios y la maquinaria adecuada a la extension y clase de los trabajos

que se estén ejecutando.

2.3.4.- ORDEN DE LOS TRABAJOS

En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de
orden técnico, estime conveniente su variacion la Direccidn Facultativa.

2.3.5.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Todos los trabajos se ejecutardn con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido
aprobadas y a las drdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto

Técnico al Contratista, dentro de las limitaciones presupuestarias.

2.3.6.- MODIFICACION DE LAS UNIDADES DE OBRA

Cualquier modificacién de las unidades de obra que presuponga la realizacion de distinto niimero de aquellas, en mas o en menos,
respecto a las que aparecen en el estado de mediciones del Presupuesto, debera ser conocida y aprobada previamente por el Arquitecto.
En caso de no obtenerse esta autorizacion, el Contratista no podra solicitar el abono de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado

de mas respecto a las consignadas en ef proyecto.

23.7.-DELOS MATERIALES Y SU ACEPTACION

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 'todas clases en los puntos que le parezca conveniente,
excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptiie una procedencia determinada.

Obiligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una
lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades,
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

Antes de su puesta en obra, los materiales serén reconocidos por el Aparejador o Arquitecto Técnico sin cuya aprobacién no podréan
emplearse en la misma, pudiendo rechazar los que, a su juicio, no reunan las condiciones necesarias. Los materiales desechados seran
retirados de la obra en ef plazo mas breve posible. Las muestras de los materiales aceptados seran guardadas junto con los certificados de

los analisis para su posterior comparacion y contraste.

ARQUITECTOS
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.

2.3.8.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Es obligacion del Constratista mantener fimpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar fas medidas y ejecutar todos los trabajos que sean
necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.

2.3.8.- TRABAJOS DEFECTUQSOS

Hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, es responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas

y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucion o por la deficiente calidad de los materiales empleados o de los aparatos
colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que
estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderan extendidas y abonadas a buena
cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no retnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la
ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcién de la obra, podra disponer que las partes defectuosas sean
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas del Contratista.

Si la Direccion Facultativa estimase que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen las condiciones del contrato pueden ser,
sin embargo, admisibles, puede proponer a la Administracion contratante la admisién de las mismas, con la consiguiente rebaja de los
precios. En el supuesto de que la Administracion aceptase la propuesta, se recibiran con la rebaja del precio que la Administracion
determine, pero el Contratisia, si no esta conforme con el precio ofertado, podré optar por demoler y reconstruir las unidades defectuosas con
arreglo a las condiciones del contrato.

2.3.10.- CONTROLES DE OBRA. PRUEBAS Y ENSAYOS

La Direccién Técnica podra ordenar, cuando lo estime oportuno, la realizacion de pruebas y ensayos, extraccion y analisis de muestras
de obra realizada, con el fin de comprobar que tanto los materiales como la ejecucion de la obra se encuentran en perfectas condiciones y

cumplen lo establecido en este Pliego.
El abono de todas las pruebas y ensayos sera de cuenta del Contratista, siempre que el importe del total de las realizadas no supere el

1% del presupuesto de ejecucién material.

2.3.11- PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA CONSTRUCCION

Las precauciones a adoptar durante la construccidn serén las previstas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por
Orden Ministerial de 9 de marzo de 1971y posteriores modificaciones de que haya podido ser objeto y, especificamente, las contenidas en el Estudio de

Seguridad y Salud y en el Plan de Seguridad aprobado.
El Contratista adoptara cuantas medidas encuentre necesarias para evitar la caida de operarios y/o desprendimiento de herramientas y materiales

que puedan herir o matar alguna persona.

2.3.12.- DESPERFECTOS EN PROPIEDADES COLINDANTES

Si el Contratista causase alglin desperfecto en propiedades cofindantes tendrd que restaurarlas por su cuenta dejandolas en el estado en que las
enconird al comienzo de la obra.
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CAPITULO Hli.- CONDICIONES ECONOMICAS

3.1.- MEDICIONES

La medicion del conjunto de unidades de obra se verificard aplicando a cada una de ellas la unidad de medida que le sea apropiada y con arreglo a
las mismas unidades adoptadas en el estado de mediciones y presupuesto: unidad completa, partida alzada, mefros cuadrados, ctibicos o lineales,

kitogramos, etc.
Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de obra se realizaran conjuntamente con el Contratista.

Todas las mediciones que se efectien comprenderan las unidades de abra realmente ejecutadas, no teniendo el Contratista derecho a reclamacion
por las diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el Proyecto.

3.2.- UNIDADES DE OBRA _NO ESPECIFICADAS EN EL PROYECTO

La valoracion de las unidades de obras no expresadas en el Proyecto se verificara aplicando a cada una de ellas la medida que le sea mas
apropiada y en la forma y condiciones que estime justas el Director de la Obra, muttiplicando el resuitado final por el precio correspondiente.
El Contratista no tendré derecho alguno a que las medidas a que se refiere este articulo se realicen en la forma que el mismo indique, sino gue lo

seran con arreglo a lo que determine el Director Facultativo.

3.3.- VALORACIONES

Las valoraciones de las unidades de obra que figuren en e presente Proyecto, se efectuaran multiplicando el niimero de éstas por el precio unitario
incluido en el Presupuesto.

En el precio unitario aludido en el pamafo anterior, se consideran incluidos los gastos del fransporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que
hayan de hacerse por cualquier concepto, asi como fodo fipo de impuestes que graven los materiales y toda clase de cargas sociales. También seran
de cuenta del Contratista los honorarios, las tasas y demas gravamenes que se originen con ocasién de la inspeccién, comprobacion y puesta en
servicio de todas las instalaciones con que esté dotado el inmueble o la obra.

Cuando el Contratista, incluso con autorizacién del Arguitecto-Director, emplease materiales de mas esmerada preparacion o de mayor
tamafio que el sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase de fabrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con
mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, 0, en general, introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacién que sea
beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendra derecho, sin embargo, mas que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de
que hubiese construido la obra con estricta sujecion al proyecto y a la oferta por él presentada.

En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada

y en disposicién de recibirse.

3.4.- TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR

Con anterioridad a la ejecucién de la partida, el Arquitecto-Director indicara al Contratista el procedimiento que debe seguirse para levar
la justificacion, que en realidad sera de Administracion, valorandose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupueslo
aprobado, al que se aplicara el tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitacién o, en su defecto, a los que con anterioridad a la
ejecucion se convenga, incrementandose su importe total con el porcentaje que se fije en concepto de Gastos Generales y Beneficio

Industrial del Contratista.

3.5.- VALORACION DE LAS OBRAS NO CONCLUIDAS O INCOMPLETAS

Las obras no concluidas se abonaran aplicando a la medicion la valoracién consignada en el Presupuesto.

3.6.- PRECIOS CONTRADICTORIOS

Si ocurriese algln caso excepcional e imprevisto en el cual fuese necesario introducir unidades de obra no comprendidas en el Proyecto o cuyas
caracteristicas difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran fijados por la Administracion, a la vista de la propuesta
del Director Facultativo y de las observaciones del Confratista a esta propuesta. Si éste no aceptase los precios fijados, debera continuar la ejecucion de
las unidades de obra y los precios de los mismos seran fijados por una Comisién de Arbitraje, sin perjuicio de que la Administracién pueda contratarlas
con ofro empresario o ejecutartas directamente, de conformidad con lo establecido en el art, 146-2 de la Ley de Contratos de las Administraciones

Publicas,

3.7.- CERTIFICACIONES Y ABONOS A CUENTA

La Direccion Técnica de la obra formulard mensualmente una certificacion de los trabajos ejecutados durante dicho periodo de tiempo, de
conformidad con lo establecido en el art. 145 de la Ley de Confratos de las Administraciones Publicas.

Estas cerlificaciones no tendran mas que carécter provisional a buena cuenta, y no suponen la aprobacion de las obras que en ellas se comprenden.
Se formarén multiplicando los resultados de la medicion por los precics correspondientes, y descontando, si hubiere lugar, de la cantidad

correspondiente el fanio por ciento de baja o mejora producido en la licitacion.

3.8.- FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR © DE APLICAR LOS PRECIOS

En ningdn caso podra acudir el Contratista a los usos y costumbres locales respecto de la aplicacion de los precios o de la forma de
medir fas unidades de obras ejecutadas.

3.9.- MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION DE LA OBRA

En el plazo de seis meses, contados desde la fecha del Acta de Recepcion, se procedera por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su
medicion definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante, Se extendera la oportuna certificacion que, aprobada por el
Arquitecto, servira para el abono por la Administracion del saldo resultante.

3.10.-HONORARIQS DE LA DIRECCION FACULTATIVA

Seran a cargo del Contratista los honorarios de todos los Técnicos que formen parte de la Direccién de la Obra, ya se refiera su
intervencion a la totalidad de la misma o concurran a la direccidn con funcion propia en aspectos parciales de su especialidad.
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CAPI[TULO IV - CONDICIONES LEGALES

4.1.- DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Integran la documentacién del contrato de obra los siguientes documentos relacionados por orden de prelacién en cuanto al valor de
'sus especificaciones en caso de omision o aparente contradiccion:

1.° El Pliego de Clatsulas Administrativas Particulares, que se apruebe de mado previo a la contratacion de las obras comprendidas en
este Proyecto y las disposiciones fegales mencionadas en el mismo (Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, Reglamento
General de Contratacidn, Pliego de Clatsulas Administrativas Generales para la Contratacion de las Obras del Estado).

2.° Ef presente Pliego de Condiciones particulares.

3.° El Pliego General de Condiciones de la Direccién General de Arquitectura.

4.° El resto de la documentacion del Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).

Las ordenes e instrucciones de la Direccién facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretacién, complemento o

precision de sus determinaciones.

4.2.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Los plazos de ejecucion de las obras e instalaciones objeto del presente Proyecto, ya se refieran a la totalidad de ellas, ya sean plazos parciales para
su ejecucién sucesiva, son los fijados en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares aprobado por la Administracién contratante. Los plazos
comenzaran a computarse desde el dia siguiente a la firma del Acta de Replanteo.

4.3.- DEMORAS EN LA EJECUCION

Cuando el contratista, por causas imputables a él mismo, incurra en demora respecto al cumplimiento del plazo parcial o total de la ejecucion de las
obras, la Administracién podra optar indistintamente por la resolucidn del contrato o por la imposicién de las sanciones establecidas en el articulo 96 de
la Ley de Contratos de las Administraciones Pablicas.

4.4.- PRORROGAS DE LOS CONTRATOS

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que
suspenderias, o no le fuera posible terminartas en los plazos prefijados, se le otorgara una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la
contrata, previo informe favorable del Arquitecto Director. Para eilo, el Contratista expondra, en escrito dirigido a la Administracion
contratante, la causa que impide la ejecucidn o la marcha de los trabajos v el retraso que por ello se originara en los plazos acordados,

razonando debidamente la prorroga que por dicha causa solicita.
La prorroga que se le conceda debera ser, como minimo, similar al tiempo perdido por causas justificadas, salvo que el Contratista

ofreciera ejecutar fa obra en un plazo inferior.

4.5.- RECEPCION DE LAS OBRAS

Una vez terminadas las obras y hallandose éstas aparentemente, a juicio de la Direccién Facultativa, en las condiciones exigidas, se daréa
cuenta a la Administracion contratante para que proceda a su recepcién dentro del mes siguiente a su finalizacién. Al acto de recepcion
concurriran un funcionario designado por la Administracion contratante, los Técnicos integrados en la Direccion de la Obra y el Contratista,
asistido si lo estima oportuno de un facultativo.

El Contratista entregara en el acto de la recepcién los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o
estado definitivo en que hayan quedado ejecutadas. Igualmente entregara las autorizaciones de los Organismos Oficiales para que puedan
ponerse en servicio las instalaciones que precisen de las mismas. La recepcién no podra llevarse a cabo si el Contratista no aporta todos
estos documentos.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, si se encuentran en buen estado y de conformidad con las prescripciones previstas,
se daran por recibidas, se levantara un acta con tantos ejemplares como intervinientes concurran a la recepcion, firmados por todos ellos, y
comenzard a correr el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y el Arquitecto Director impartira al Constructor las
oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos. Expirado este, se efectuara un nuevo
reconocimiento y, si los defectos subsisten, la Administracion contratante optara entre conceder al Contratista un nuevo plazo improrrogable
o declarar resuelto el contrato, con pérdida de la fianza y la reclamacion de las indemnizaciones a que hubiere lugar.

4.6.- PLAZO DE GARANTIA

Sin perjuicio de las garantias que expresamente se detallen en el Pliego de Clausulas Administrativas, el Contratista garantiza en general fodas las
obras que ejecute, asi como los materiales empleados en ellas y su corecta manipulacion. Garantiza, asi mismo, a la Administracion conira toda
reclamacién de tercera persona, derivada del incumplimiento de sus obligaciones econdmicas o de las disposiciones legales relacionadas con la obra.

Salvo disposicién en contrario en el Pliego de Clatdsulas Administrativas, el plazo de garantia sera de un afio, contado a partir del Acta de Recepcién,
y durante esle pericdo el Contratista corregira los defectos observados, eliminara las obras rechazadas y reparara las averias que por dicha causa se
produzean, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnizacién alguna, ejecuténdose en caso de resistencia dichas obras por la Administracién
contratante con cargo a la fianza.

Transcurrido el plazo de garantia el Contratista podra solicitar la devolucion de la fianza.

4.7.- CONSERVACION DE LAS OBRAS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA

Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia correran a cargo del Contratista. No obstante, si el edificio fuese ocupado o
utilizado antes de transcurrir un afio desde la fecha del Acta de Recepcion, la guarda, la limpieza y las reparaciones causadas por el uso
correran a cargo de la Administracion y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones a cargo del Contratista.
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CAPITULO V - CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1 : CONDICIONES GENERALES

5.1.1.- CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las condiciones exigidas vigentes referentes a
materiales y prototipos de construccién.

5.1.2.- PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES,

Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los analisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se
crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear debera ser aprobado por la
Direccion de las obras, bien entendido que seré rechazado el que no retina las condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.

5.1.3.- MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran las condiciones de bondad necesarias, a juicio

de la Direccién Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamacion alguna por estas condiciones exigidas.

5.1.4.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.

Condiciones generales de ejecucion. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutaran esmeradamente, con arreglo a
las buenas précticas de la construccion, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificacion de la
Direccion General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccion Facultativa, no pudiendo
por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecucion ni la primerisima calidad de las instalaciones

proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

EPIGRAFE 2 CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

5.2.1.- MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTERQS,
5.2.1.1.- Aridos.

5.2.1.1.1.- Generalidades.
Generalidades. La naluraleza de los aridos y su preparacion seran tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad

del hormigdn, asi como las restantes caracteristicas que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Como 4ridos para la fabricacion de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u
otros productos cuyo empleo se encuenire sancionado por la practica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un
laboratorio oficial. En cualquier caso cumplira las condiciones del articulo 28.3 de la EHE.

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilizacion de los aridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas
de las ya sancionadas por fa practica, se realizaran ensayos de identificacion mediante analisis mineraldgicos, petrogréficos, fisicos o
quimicos, segun convengan a cada caso,

En el caso de utilizar escorias sidertirgicas como érido, se comprobara previamente que son estables, es decir que no contienen
silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacion se efectuara con arreglo al método de ensayo UNE 7.243.

Se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros oxidables.

Se entiende por "arena” o ‘arido fino" el arido fraccién del mismo que pasa por un tamiz de 4 mm. de luz de malla (famiz 5 UNE 7050);
por ‘grava" o 'arido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por “arido total' (o simplemente "arido' cuando no hay lugar a
confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigén necesario en
el caso particular que se considere.

5.2.1. 1.2 -Limitacién de tamafio.
Cumplira las condiciones sefialadas en la instruccion EHE.

5.2.1.2.- Agua para amasado.
Habra de cumplir las siguientes prescripciones:
- Acidez tal que el ph sea mayor de 5. (UNE 7.234).
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 grJl.), seglin NORMA UNE 7.130.
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr./1.) segin ensayo de NORMA 7.131.
- lon cloro para hormigén con armaduras, menos de 6 gr./l., segin NORMA UNE 71.178.
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr/1.). (UNE 7.235).
- Carencia absoluta de azicares o carbohidratos segin ensayo de NORMA UNE 7.132.
- Demas prescripciones de la EHE.

5.2.1.3.- Aditivos.
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y mortercs aquellos productos sélidos o liquidos, excepto cemento, aridos o agua

que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las caracteristicas del mortero u hormigén en especial en lo referente al fraguado,
endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes limites:
- Si se emplea cloruro célcico como acelerador, su dosificacion sera igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se

trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento.

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporcion sera tal que la disminucion de residentes a compresion producida por la
inclusién del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningtin caso la proporcion de aireante serd mayor del cuatro por ciento (4%)
def peso en cemento.

- En caso de empleo de colorantes, la proporcion serd inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se emplearén colorantes
organicos.

- Cualquier ofro que se derive de la aplicacion de la EHE.

5.2.14.- Cemento.
Se entiende como fal, un aglomerante, hidréulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas

generales para la recepcion de cementos R.C. 97. B.O.E. 13.06.97

Podra almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegera contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo
como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podran mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.

Se exigira al contratista la realizacion de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que fos cementos cumplen las condiciones
exigidas. Las partidas de cemento defectuoso seran retiradas de la obra en el plazo maximo de 8 dias. Los métodos de ensayo serén los
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detallados en el citado "Pliego General de Condiciones para la Recepcion de Conglomerantes Hidraulicos.” Se realizaran en laboratorios

homologados.
Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruccion EHE.

52.2.- ACEROQ.
5.2.2.1.- Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.
Se aceptaran aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.

Estos aceros vendran marcados de fabrica con sefiales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentaran ovalaciones,

grietas, sopladuras, ni mermas de seccion superiores al cinco por ciento (5%).
El modulo de elasticidad sera igual o mayor de doscientos diez mil Newton por milimetro cuadrado (210.000 N/mm2). Entendiendo por

limite elastico la minima tensién capaz de producir deformacién permanente de dos décimas por ciento (0.2 %). Se prevé el acero de limite
elastico 420 N/mm2, cuya carga de rotura no sera inferior a quinientos veinticinco Newton por milimetro (625 N/mm2). Esta tensidn de rotura
es el valor de la ordenada maxima del diagrama tension deformacion.

Se tendra en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruccion EHE.

5.2.2.2.- Acero laminado. Acero A-42B.
Los perfiles vendran con su correspondiente identificacion de fabrica, con sefiales indelebles para evitar confusiones. No presentaran

grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccidn superiores al cinco por ciento (5%).

52.3.- MATERIALES AUXILIARES DE HORMIGONES.

5.2.3.1.- Productos para curado de hormigones.
Se definen como productos para curado de hormigones hidrauticos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una

pelicula impermeable sobre Ia superficie del hormigén para impedir la pérdida de agua por evaporacion.
El color de la capa protectora resultante seré claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorcion del calor solar. Esta capa debera ser

capaz de permanecer intacta durante siete dias al menos después de una aplicacion.

£.2.3.2.- Desencofrantes.
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el

hormigén, facilitando la labor de desmolde. El empleo de éstos productos deberd ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se
podran utilizar.

5.2.4.- ENCOFRADOS Y CIMBRAS.

§.2.4.1.- Encofrados en muros.
Podréan ser de madera o metélicos pero tendran la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformacién maxima debida al

empuje del hormigdn fresco sea inferior a un centimetro respecto a la supeificie tedrica de acabado. Para medir estas deformaciones se
aplicaré sobre la superficie desencofrada una regla metélica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es

reglada.
Los encofrados para hormigdn visto necesariamente habran de ser de madera.

5.2.4.2.- Encofrado de pilares, vigas y arcos.
Podran ser de madera o metalicos pero cumpliran fa condicion de que la deformacion méxima de una arista encofrada respecto a la

tedrica, sea menor o igual de un centimetro de la longitud tedrica. Ilgualmente debera tener el confrontado lo suficientemente rigido para
soportar los efectos dinamicos del vibrado del hormigén de forma que el maximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco

mitimetros.

5.2.5.- AGLOMERANTES EXCLUIDO CEMENTO.
5.2.5.1.- Cal hidraulica.
Cumplira las siguientes condiciones:
- Peso especifico comprendido enire dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas.

- Densidad aparente superior a ocho décimas.

- Pérdida de peso por calcinacién al rojo blanco menor del doce por ciento.

- Fraguado entre nueve y treinta horas.

- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento.

- Resistencia a la traccion de pasta pura a los siete dias superior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado. Curado de la probeta un

dia al aire y el resto en agua.
- Resistencia a la traccién del mortero normal a los siete dias superior a cuatro kilogramos por centimetro cuadrado. Curado por la

probeta un dia al aire y el resto en agua.
- Resistencia a la traccion de pasta pura a los veintiocho dias superior a ocho kilogramos por centimetro cuadrado y también superior en

dos kilogramos por centimetro cuadrado a la alcanzada al séptimo dia.

5.2.5.2.~ Yeso negro.
Debera cumplir las siguientes condiciones:
~ Ef contenido en sulfato calcico semihidratado (S04Ca/2H,0) serd como minimo del cincuenta por ciento en peso.

- El fraguado no comenzaré antes de los dos minutos y no ferminara después de los treinta minutos.

- En tamiz 0.2 UNE 7050 no serd mayor del veinte por ciento.

- En tamiz 0.08 UNE 7050 no sera mayor del cincuenta por ciento.

- Las probetas prismaticas 4-4-18 cm. de pasta normal ensayadas a flexién con una separacion entre apoyos de 10.67 cm. resistiran una
carga central de ciento veinte kilogramos como minimo.

- La resistencia a compresién determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexion, seréd como minimo setenta y cinco
kilogramos por centimetros cuadrado. La toma de muestras se efectuara como minimo en un tres por ciento de los casos mezelando el yeso
procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kg. como minimo una muestra. Los ensayos se efectuardn segtn

las normas UNE 7064 y 7065.

526~ MATERIALES DE CUBIERTA.

52.6.1.- Tejas.
Las tejas de cemento que se emplearan en la obra, se obtendran a partir de. superficies conicas o cilindricas que permitan un solape de

70 a 150 mm. o bien estaran dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de fas piezas. Deberan tener
la aprobacion del Ministerio de Industria, la autorizacion de uso del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo o Documento de Idoneidad

Técnica de LE.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones.

5.2.8.2.- Impermeabilizantes.
Podran ser bituminosos ajustandose a uno de los sistemas aceptados por la norma NBE-QB-90 cuyas condiciones cumplird, o, no

bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de ldoneidad Técnica de LE.T.C.C. cumpliendo todas sus
condiciones.

52.7.- PLOMO Y CINC,
Salvo indicacion de lo contrario la ley minima del plomo sera de noventa y nueve por ciento.
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Sera de la mejor calidad, de primera fusion, dulce, flexible, faminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura brillante y

cristalina, desechéndose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras.
El plomo que se emplee en tuberias serd compacto, maleable, ductil y exento de sustancias extrafias, y, en general, de todo defecto que
permita la filtracion y escape del liquido. Los diametros y espesores de los tubos serén los indicados en el estado de mediciones o en su

defecto, los que indigue la Direccion Facultativa.

5.2.8.- MATERIALES PARA FABRICA Y FORJADOS,

5.2.8.1.- Fabrica de ladrillo.
Los ladrillos seran de primera calidad segtin queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los ladrillos se mediran de

acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresion de los ladrillos sera como minimo:
L. macizos = 100 Kg./em?2
L. perforados = 100 Kg.fem?
L. huecos = 50 Kg.fem<

5.2.8.2 .- Viguetas prefabricadas.
Las viguetas seran armadas o pretensadas segtn la memoria de célculo y deberan poseer la autorizacién de uso del M.O.P. No obstante

el fabricante debera garantizar su fabricacion y resultados por escrito, caso de que se requiera.

El fabricante debera facilitar instrucciones adicionales para su utilizacién y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable
de los dafios que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias.

Tanto el forjado como su ejecucion se adaptara a la EF-96.

5.2.8.3.- Bovedillas.
Las caracteristicas se deberan exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas.

5.2.9.- MATERIALES PARA SOLADOS Y ALICATADOS.
5.2.9.1 - Baldosas y losas de terrazo.

Se compondran como minimo de una capa de huella de hormigén o mortero de cemento, triturados de piedra o marmol, y, en general,
colorantes y de una capa base de mortero menos rico y érido mas grueso.

Los aridos estardn limpios y desprovistos de arcilla y materia organica. Los colorantes no seran orgénicos y se ajustaran a la Norma
UNE 41060.

Las tolerancias en dimensiones seran:

- Para medidas superiores a diez centimetros, cinco décimas de milimetro en mas o en menos.

- Para medidas de diez centimetros o menos tres décimas de milimetro en més o en menos.

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variara en mas de un milimetro y medio y no serd inferior a los valores
indicados a continuacion.

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectangulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado minimo del
cuadrado circunscrito.

- El espesor de la capa de la huella sera uniforme y no menor en ningtin punto de siete milimetros y en las destinadas a soportar tréfico
o en las losas no menor de ocho milimetros.

- La varigcion maxima admisible en los angulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio serd de mas/menos medio milimetro.

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasard el cuatro por mil de la longitud, en més o en menos.

- El coeficiente de absorcion de agua determinado segtn la Norma UNE 7008 sera menor o igual al quince por ciento.

- El ensayo de desgaste se efectuara segin Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en hiimedo y con arena como abrasivo, el
desgaste maximo admisible serd de cuatro milimetros y sin que aparezca la segunda capa tratandose de baldosas para interiores de tres
milimetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar trafico.

Las muestras para los ensayos se tomaran por azar, 20 unidades como minimo del millar y cinco unidades por cada millar mas,
desechando y sustituyendo por otras ias que tengan defectos visibles, siempre que el numero de desechadas no exceda del cinco por ciento.

5.2.9.2.- Rodapiés de terrazo.

Las piezas para rodapié, estaran hechas de los mismos materiales que los del solado, tendran un canto romo y sus dimensiones seran
de 40 x 10 cm.

Las exigencias técnicas seran analogas a las del material de solado.

5.2.9.3.- Azulejos.

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base ceramica recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve
para reveslir paramentos.

Deberan cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.

- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrafias que pueden disminuir su resistencia y duracion.

- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes.

- La superficie vitrificada serd completamente plana, salvo cantos romos o terminales.

Los azulejos estaran perfectamente moldeados y su forma y dimensiones seran las sefialadas en los planos. La superficie de los
azulejos sera brillante, salvo que, explicitamente, se exija que la tenga mate.

Los azulejos situados en las esquinas no seran lisos sino que presentaran seguin los casos, un canto romo, largo o corto, o un terminal
de esquina izquierda o derecha, o un terminal de angulo entrante con aparejo vertical u horizontal.

La folerancia en las dimensiones sera de un uno por ciento en menos y un cero en mas, para los de primera clase.

La determinacion de los defectos en las dimensiones se haré aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera
del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviacién del extremo de la otra arista respecto al lado de fa

escuadra es el error absoluto, que se traducira a porcentual.

5.2.9.4.- Baldosas y losas de marmol.
Los marmoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos

a trastornos de la formacion de la masa o a fa mala explotacion de las canteras. Deberan estar perfectamente planos y pulimentados.
Las baldosas seran piezas de 50 x 50 cm. como maximo y 3 cm. de espesor. Las folerancias en sus dimensiones se ajustaran a las

expresadas en el parrafo 9.1. para las piezas de terrazo.

5.2.9.5.- Rodapiés de marmol.
Las piezas de rodapié estaran hechas del mismo material que las de solado; tendran un canto romo y seran de 10 cm. de allo. Las

exigencias técnicas seran anélogas a las del solado de marmol.

5.2.10.- CARPINTERIA DE TALLER,

5.2.10.1.- Puertas de madera,
Las puertas de madera que se emplean en la obra deberdn tener la aprobacidn del Ministerio de Industria, la autorizacidon de uso del

M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el LE.T.C.C.

5.2.10.2.- Cercos.
Los cercos de los marcos interiores seran de primera calidad con una escuadria minimade 7 x5 cm.

ARQUITECTOS

CARMEN DOMINGUEZ IMAZ - JESUS MARTINEZ GONZALEZ
12



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.

5.2.11.- CARPINTERIA METALICA.

5.2.11.1.- Ventanas y Puertas.
Los petfiles empleados en la confeccion de ventanas y puertas metélicas, seran especiales de doble junta y cumpliran todas las

prescripciones legales. No se admitiran rebabas ni curvaturas rechazandose los elementos que adolezcan de algtin defecto de fabricacion.

5.2.12.- PINTURA.

5.2.12.1.- Pintura al temple.
Estara compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adicion de un antifermento tipo formol

para evitar ta putrefaccién de la cola. Los pigmentos a utilizar podrén ser:- Blanco de Cinc que cumplira la Norma UNE 48041,
- Litopon que cumplird la Norma UNE 48040.

- Bioxido de Titanio tipo anatasa segln fa Norma UNE 48044,
También podran emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato calcico y sulfato basico. Estos dos ditimos productos

considerados como cargas 1o podran entrar en una proporcion mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento.

5.2.12.2.- Pintura pléastica.
Esta compuesta por un vehiculo formado por barniz adquirido y los pigmentos estan constituidos de biéxido de titanio y colores

resistentes.

5.2.13.- COLORES, ACEITES, BARNICES, ETC.
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberan ser de excelente calidad. Los colores reuniran las condiciones siguientes:

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies.

- Fijeza en su tinta.

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.

- Ser inalterables a la accion de los aceites o de otros colores.

- Insolubilidad en el agua.

Los aceites y barnices reuniran a su vez las siguientes condiciones:

- Ser inalterables por la accién del aire.

- Conservar la fijeza de los colores.

- Transparencia y color perfectos.

Los colores estaran bien molidos y seran mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color serd amarillo claro, no
admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o réfagas que indiquen la presencia de sustancias exirafas.

5.2.14.- FONTANERIA,

5.2.14.1.- Tuberia de hierro galvanizado.
La designacién de pesos, espesores de pared, tolerancias, elc. se ajustaran a las correspondientes normas UNE. Los manguitos de

union seran de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada.

5.2.14.2.- Tuberlade PV.C..
Todo saneamiento horizontal se realizara en tuberia de P.V.C..
Los cambias de seccién se realizardan mediante las arquetas correspondientes.

5.2.14.3.- Bajantes.
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales seran de fibrocemento o materiales plasticos que dispongan autorizacién de uso. No

se admitiran bajantes de diametro inferior a 11 cm.
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizaran mediante uniones Gibault.

5.2.14.4.- Tuberia de cobre,
La red de distribucion de agua y gas butano se realizard en tuberia de cobre, sometiendo a la citada tuberfa a la presion de prueba

exigida por la empresa Gas Butano, operacion que se efectuara una vez acabado el montaje.
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustaran a las normas correspondientes de la citada empresa.
Las valvulas a las que se sometera a una presién de prueba superior en un cinguenta por ciento a la presion de trabajo seran de marca

aceptada por la empresa Gas Butano y con las caracteristicas que ésta le indique.

5.2.15.- INSTALACIONES ELECTRICAS,

5.2.156.1.- Normas.
Todos los maleriales que se empleen en la instalacion eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberdn cumplir las prescripciones

técnicas que dictan las normas internacionales C.B.L, los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, asi como las
normas técnico-préacticas de la Compaiiia Suministradora de Energia.

5.2.15.2.- Conductores de baja tension.
Los conductores de los cables seran de cobre de nudo recocido normalmente con formacion e hilo Gnico hasta seis milimetros

cuadrados.

La cubierta serd de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frio, a la laceracién, a la
abrasién respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC).

La accidén sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la méas minima alteracion de la cubierta. El relleno que sirve para dar
forma al cable aplicado por extrusién sobre las almas delf cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser facilmente
separado para la confeccion de los empalmes y terminales.

Los cables denominados de 'instalacion” normalmente alojados en tuberia protectora serdn de cobre con aislamiento de PVC. La tensidn
de servicio sera de 750 V y la tensidn de ensayo de 2.000 V.

La seccion minima que se utilizara en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza sera de 1.5 m2

Los ensayos de tension y de la resistencia de aislamiento se efectuaran con la tension de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los

cables anteriores.

5.2.15.3.- Aparatos de alumbrado interior.
Las luminarias se construiran con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez.

Los enchufes con toma de tierra tendran esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la tltima en desaparecer y
seran irreversibles, sin posibilidad de error en la conexion.
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EPIGRAFE 3 : CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

5.3.1.~- MOVIMIENTO DE TIERRAS.

5.3.1.1.- Explanacion y préstamos.
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno asi como las zonas de préstamos que puedan

necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a depésito o lugar de empleo.

5.3.1.1.1.- Ejecucidn de las obras.
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciaran las obras de excavaciones ajustandose a las alienaciones

pendientes dimensiones y demas informacion contenida en los planos.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubjera extraido en el desbroce se aceptard para su utilizacion
posterior en proteccion de superficies erosionables.

En cualquier caso, la tierra vegetal extraida se mantendra separada del resto de los productos excavados.

Todos los materiales que se obtengan de la excavacion, excepcion hecha de la tierra vegetal, se podran utilizar en la formacién de
rellenos y demas usos fijados en este Pliego y se transportaran directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran
aplicacion dentro de la obra.

En cualquier caso no se desechara ningdn material excavado sin previa autorizacién. Durante las diversas etapas de la construccion de
la explanacién, las obras se mantendran en perfectas condiciones de drenaje.

El material excavado no se podra colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presion directa o por

sobrecarga de los rellenos contiguos.

5.3.1.1.2.- Medicidn y abono.
La excavacion de la explanacion se abonara por metros cubicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales

tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medicién se
hara sobre los perfiles obtenidos.

5.3.1.2.- Excavacion en zanjas y pozos.
Consiste en el conjunio de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fabrica y estructuras, y
sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras analogas. Su ejecucion incluye las operaciones de excavacion, nivelacion y

evacuacion del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depésito o lugar de empleo.

6.3.1.2.1.- Ejecucién de las obras.
El contratista de las obras notificard con la antelacion suficiente, el comienzo de cualquier excavacion, a fin de que se puedan efectuar

las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. Ei terreno natural adyacente al de la excavacién o se modificara ni renovara sin
autorizacion.

La excavacién continuard hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o
escalonada, segln se ordene. No obstante, la Direccion Facultativa podréd modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno

lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentacion satisfactoria.

5.3.1.2.2.- Preparacion de cimentaciones.
La excavacion de cimientos se profundizard hasta el limite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterréneas que

pudieran presentarse, se cegaran o desviaran en la forma y empleando los medios convenientes.

Antes de proceder al vertido del hormigdn y la colocacion de las armaduras de cimentacion, se dispondra de una capa de hormigon
pobre de diez centimetros de espesor debidamente nivelada.

El importe de esta capa de hormigdn se considera incluido en los precios unitarios de cimentacion.

5.3.1.2.3.- Medicién y abono.
La excavacién en zanjas o pozos se abonard por metros cubicos reatmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales

tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomados inmediatamente después de finalizados los mismos.

5.3.1.3.- Relleno y apisonado de zanjas de pozos.
Consiste en la extension o compactacién de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de

zanjas y pozos.

5.3.1.3.1.- Extension y compactacion.
Los materiales de relleno se extenderan en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas

tongadas sera el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactacion exigido.

La superficie de las tongadas sera horizontal o convexa con pendiente transversal méaxima del dos por ciento. Una vez extendida la
tongada, se procedera a la humectacion si es necesario.

El contenido éptimo de humedad se determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obiengan de
los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactacion prevista, se tomaran las
medidas adecuadas procediendo incluso a la desecacion por oreo, o por adicidén de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal
viva, etc.).

Caonseguida la humectacion méas conveniente, posteriormente se procederd a la compactacién mecanica de la tongada,

Sobre las capas en ejecucion debe prohibirse la accién de todo tipo de tréfico hasta que se haya completado su composicion. Siello no
es factible el trafico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuira de forma que se concentren rodadas en superficie.

5.3.1.3.2.- Medicién y Abono.,
Las distintas zonas de los rellenos se abonaran por metros ctibicos realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos

iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el
terreno.

5.3.2.- HORMIGONES,

5.3.2.1.- Dosificacion de hormigones.
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los aridos, dosificacion de agua y consistencia del hormigén de acuerdo

con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.

5.3.2.2.- Fabricacidn de hormigones.

En la confeccion y puesta en obra de los hormigones se cumpliran las prescripciones generales de la Instruccion para el Proyecto y
Ejecucion de Obras de Hormigén en Masa y Armado, Real Decreto 2661/98 del 11 de diciembre (EHE)

Los éaridos, el agua y el cemento deberan dosificarse avtomaticamente en peso. Las instalaciones de dosificacion, lo mismo que todas
las demas para la fabricacidn y puesta en obra del hormigén habran de someterse a lo indicado.

Las tolerancias admisibles en la dosificacién serdn del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos
tamafios de aridos y dos por ciento para el arido total. En la consistencia del hormigén admitira una tolerancia de veinte milimetros medida

con el cono de Abrams.
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La instatacion de hormigonado sera capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes proporcionando un hormigon de
color y consistencia uniforme.

En la hormigonera debera colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto
recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberan sobrepasarse.

Antes de introducir el cemento y los aridos en el mezclador, este se habra cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la
masa completandose la dosificacion de este elemento en un periodo de tiempo que no deberd ser inferior a cinco segundos ni superior a la
tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los aridos se han introducido en el mezclador.
Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciard totalmente su contenido.

No se permitira volver a amasar en ningin caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se aftadan nuevas cantidades de

cemento, aridos y agua.

5.3.2.3.- Mezcla en obra.
La ejecucion de la mezcla en obra se hara de la misma forma que la sefialada para la mezcla en central.

5.3.2.4.- Transporte de hormigén.
El transporie desde la hormigonera se realizara tan rapidamente como sea posible. En ningtin caso se toleraré la colocacion en obra de

hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra aiteracion.
Al cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones conicos, gue favorecerian la segregacion.
Cuando la fabricacién de la mezcla se haya realizado en una instalacion central, su transporte a obra debera realizarse empleando

camiones provistos de agitadores.

5.3.2.5.- Puesta en obra del hormigon.
Como norma general no debera transcurrir mas de una hora entre la fabricacién del hormigén, su puesta en obra y su compactacion.

No se permitira el vertido libre del hormigén desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran
distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar mas de medio metro de los encofrados.

Al verter el hormigén se removerd enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando
especialmente los sitios en que se retine gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separacion entre
las armaduras.

En losas, el extendido del hormigén se ejecutara de modo que el avance se realice en todo su espesor.

En vigas, el hormigonado se hara avanzando desde los extremos, llenandolas en toda su aftura y procurando que el frente vaya recogido,

para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado.

5.3.2.6.- Compactacion del hormigén.
La compactacién de hormigones debera realizarse por vibracidn. Los vibradores se aplicaran siempre de modo que su efecto se

extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberan sumergirse longitudinalmente en
la tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigén.
La aguja se introducira y retirara lentamente, y a velocidad constante, recomendandose a este efecto que no se superen los 10 cm /seg., con
cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersion no sera superior a 75 cm., y sera la
adecuada para producir en toda la supeificie de la masa vibrada una humectacién brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos
prolongadamente. No se introduciré el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado.

5.3.2.7.- Curado de hormigdn.
Durante el primer periodo de endurecimiento se sometera al hormigén a un proceso curado segln el tipo de cemento utilizado y las

condiciones climatologicas del lugar.

En cualquier caso deberd mantenerse la humedad del hormigén y evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o
vibraciones, que puedan provocar la fisuracién del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigén se mantendrén himedas sus
superficies, mediante arpilleras, esterillas de paja u otros tejidos analogos durante tres dias si el conglomerante empleado fuese cemento
Portland I-35, aumentandose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento mas lento.

5.3.2.8.- Juntas en el hormigonado.

Las juntas podran ser de hormigonado, contraccién ¢ dilatacion, debiendo cumplir lo especificado en los planos.

Se cuidara que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la direccion de los méximos esfuerzos
de compresidn, o donde sus efectos sean menos perjudiciales.

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retraccidn, se dejaran juntas abiertas durante algiin tiempo, para que las masas
contiguas puedan deformarse libremente. El ancho de tales juntas debera ser el necesario para que, en su dia, puedan hormigonarse
correctamente.

Al reanudar los trabajos se limpiaré la junta de foda suciedad, lechada o arido que haya quedado suelto, y se humedecera su superficie
sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigdn. Se procurara alejar las juntas de

hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.

5.3.2.9.- Terminacién de los paramentos vistos.
Si no se prescribe otra cosa, la maxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla
de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier direccién seré fa siguiente:
- Superficies vistas: seis milimetros (8 mm.).
- Superficies ocultas: veinticinco milimetros (25 mm.).

5.3.2.10.- Limitaciones de ejecucion.
El hormigonado se suspendera, como norma general, en caso de lluvias, adoptandose las medidas necesarias para impedir la entrada

de la lluvia a las masas de harmigén fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habra de picar la superficie lavada, regarla y
continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.

5.3.2.11.- Medicién y Abono.
El hormigdn se medird y abonara por metro cibico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de

superficies vistas. En las obras de cimentacion que no necesiten encofrado se medird entre caras de terreno excavado. En el caso de que en
el Cuadro de Precios la unidad de hormigén se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medira de esta
forma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a
las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que esta incluido el encofrado, acero, eic., siempre se considerara
la misma medicion del hormigén por metro ctibico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado

de hormigdn.

6.3.3.- MORTEROS.

6.3.3.1.- Dosificacion de morteros.
Se fabricaran los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicandose cual ha de emplearse en cada caso para la

ejecucion de las distintas unidades de obra.

5.3.3.2.- Fabricacion de morteros.
Los morteros se fabricaran en seco, continuandose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una

plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos.
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5.3.3.3.- Medicion y abono.
El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medicion va incluida en las unidades a las que sirve: fabrica de ladrilios,

enfoscados, pavimentos, etc. En algin caso excepcional se medira y abonara por metro cubico, obteniéndose su precio del Cuadro de
Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio.

5.3.4- ENCOFRADQS.

5.3.4.1.- Construccion y montaje.
Tanto fas uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberan poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la

marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinamicos producidos por el sistema de compactacién exigido o adoptado,
no se originen esfuerzos anormales en el hormigon, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, asi como
tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm.

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes seran solides y sencillos, de modo que su montaje se verifique con
facilidad.

Los encofrados de los elementos rectos o planos de mas de 6 m. de luz fibre se dispondran con la contra flecha necesaria para que, una
vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intrados.

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas seran cuidadosamente rectificados y limpiados.

Los encofrados de madera se humedeceran antes del hormigonado, a fin de evitar la absorcion del agua contenida en el hormigén, y se
limpiarén especiaimente los fondos dejandose aberturas provisionales para facilitar esta labor.

Las juntas entre las distintas tablas deberan permitir el entumecimiento de las mismas por la humedad del riego y del hormigdn, sin que,
sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podré realizar un sellado adecuado.

5.3.4.2.- Apeos y cimbras. Construccion y maontaje.

Las cimbras y apeos deberan ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, asi como otras
sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.).

Las cimbras y apeos tendran la resistencia y disposicion necesaria para que en ningtin momento los movimiento locales, sumados en su
caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000).

5.3.4.3.- Desencofrado y descimbrado del hormigon,
El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podra efectuarse a un dia de hormigonada la pieza, a menos que

durante diche intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del
hormigon. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberan retirarse antes de los dos dias con las mismas salvedades
apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor.

El descimbrado podré realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia,
elemento de construccion sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al
descimbrar. El descimbrado se hard de modo suave y uniforme, recomendandose el empleo de cunas, galos; cajas de arena y otros
dispositivos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia.

5.3.4.4.- Medicién y abono.
Los encofrados se mediran siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigdn, no siendo de abono las obras o

excesos de encofrado, asi como los elementos auxiliares de sujecion 0 apeos necesarios para mantener el encofrado en una posicion
correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen ademas, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado
y retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigén, se entiende que tanto el
encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medicién del hormigén.

5.3.5- ARMADURAS.
5.3.5.1.- Colocacion, recubrimiento y empalme de armaduras.
Todas estas operaciones se efectuaran de acuerdo con los articulos 66.2,66.3,66.4,66.5 y 66.6 de la Instruccion de Hormigén Estructural

aprobado por el Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. EHE.

5.3.5.2.- Medicion y abono.
De las armaduras de acero empleadas en el hormigon armado, se abonaran los kg realmente empleados, deducidos de los planos de

ejecucion, por medicion de su longitud, afiadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios
correspondientes a los distintos diametros empleados.

En ningln caso se abonaré con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medicién efectuada en el plano sin
solapes.
El precio comprendera a la adquisicidn, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el peso, la limpieza de armaduras,
si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentacion y colocacion en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la
pérdida por recories y todas cuantas operaciones y medics auxiliares sean necesarios.

5.3.6.- ALBANILERIA.

5.3.6.1.- Fabrica de ladrillo.
Los ladrillos se colocan segdn los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerdn en agua. El

humedecimiento debera ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo
especificaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm.

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demas
elementos que deba coincidir. Para ello se hard uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las
miras.
Salvo indicacidn en contra se empleara un mortero de 250 kg de cemento 1-35 por m* de pasta.

Al interrumpir el trabajo, se quedaré el muro en adaraja para trabar al dia siguiente la fabrica con la anterior. Al reanudar el trabajo se
regara la fabrica antigua limpiandola de polvo y repicando el mortero,

Las unidades en angulo se Parén de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternandose las hilaras.

La medicion se hara por m”, segtin se expresa en el Cuadro de Precios. Se mediran las unidades realmente gjecutadas descontandose

los huecos.

5.3.6.2.- Tabicdn de ladrilio hueco doble.
Para la construccién de tabiques se emplearan tabicones huecos colocéndolos de canto, con sus lados mayores formando los

paramentos del tabique. Se mojaran inmediatamente antes de su uso. Se tomaran con mortero de cemento. Su construccién se hara con
auxilio de miras y cuerdas y se rellenarén las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocaran

previamente los cercos que quedaran perfectamente aplomados y nivelados.
Su medicidn de haré por metro cuadrado de tabique realmente ejecutado.

5.3.6.3.- Citaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de medicion y ejecucion andlogas a las descritas en el parrafo 6.2. para el

tabicon.

5.3.6.4.- Tabiques de ladrillo hueco senciilo.
Se tomaran con mortero de cemento y con condiciones de ejecucion y medicién anélogas en el parrafc 6.2.
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5.3.6.5.- Guarnecido y maestreado de yeso negro.
Para ejecutar los guarnecidos se construiran unas muestras de yeso previamente que serviran de guia al resto del revestimiento. Para

ello se colocaran renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente sujetandolos con dos puntos de yeso en ambos
extremos.

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a
revestir. Las caras interiores de los renglones estaran situadas en un mismo plano, para lo cual se tendera una cuerda para los puntos
superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regaré el paramento y se
echaré el yeso entre cada regién y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguiran lanzando pelladas de yeso
al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras.

Las masas de yeso habra que hacerlas en cantidades pequefias para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicacion cuando este
“muerto’. Se prohibira tajantemente la preparacion del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando segln
se vaya empleando.

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedaré con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En
todas las esquinas se colocaran guardavivos metalicos de 2 m. de altura. Su colocacion se hard por medio de un renglén debidamente
aplomado que servira, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina.

La medicion se hara por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los
medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construccion. En el precio se incluiran asi mismo los guardavivos de las

esguinas y su colocacion.

5.3.6.6.~ Enlucido de yeso blanco.
Para los enlucidos se usaran Unicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderd sobre el

guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa
y fina. El espesor del enlucido sera de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado para
evitar que el yeso este 'muerto’.

Su medicién y abono sera por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el
enlucido en la misma unidad, la medicién y abono correspondiente comprenderd todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para
dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego.

5.3.6.7.- Enfoscados de cemento. 3
Los enfosgados de cemento se hardn con cemente de 550 kg. de cemento por m® de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de

cemento por m¥ en paramentos interiores, empleandose arena de rio o de barranco, lavada para su confeccién.

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse.
En fodos los casos se limpiaran blen de polvo los paramentos y se lavaran, debiendo estar hiimeda la superficie de la fabrica antes de

extender el mortero. La fabrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigén se picaran, regandolas antes de
proceder al enfoscado.

Preparada asi la superficie, se aplicara con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la Llana, evitando echar una
porcién de mortero sobre ofra ya aplicada. Asi se extendera una capa que se ira regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se
recogera con el canto de la Llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavia se volverd a extender una segunda capa, continuando asi
hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operacion habrd fraguado la parte
aplicada anteriormente. Sera necesario pues, humedecer sobre la junta de unién antes de echar sobre ellas las primeras llanas del mortero.

La superficie de los enfoscados debe quedar dspera para facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre eltos. En el caso de que
la superficie deba quedar fratasada se dara una segunda capa de mortero fino con el fratas.

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Direccién Facultativa, se humedeceran diariamente los
enfoscados, bien durante la ejecucion o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones.

5.3.6.8.- Formacion de peldafios.
Se construiran con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento.

5.3.7.- SOLADOS Y ALICATADOS.

5.3.7.1.- Solado de baldosas de terrazo.
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberan tenerse sumergidas en agua una hora antes de su colocacion; se

asentaran sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada,
cuidando que el material de agarre forme una superficie contintia de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a
tope.
Terminada la colocacion de las baldosas se las enlechara con lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta
que se Hlenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operacién a las 48 horas.

5.3.7.2.- Solados.
£l solado debe formar una supetficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineacion de sus juntas en todas direcciones.

Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier direccion; no deberan aparecer huecos mayores a 5 mm.

Se impedira el transito por los solados hasta transcurridos cuatro dias como minimo, y en caso de ser este indispensable, se tomaran
las medidas precisas para que no se perjudique al solado.

Los pavimentos se mediran y abonaran por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada.

Los rodapiés y los peldafios de escalera se mediran y abonaran por metro lineal. El precio comprende todos los materiales, mano de
obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este

Pliego.

5.3.7.3.- Alicatados de azulejos.
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o supertficie seguida, se entonaran perfectamente dentro de su color

para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Direccién Facultativa.
El chapado estara compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se sentaré de modo
que la supetficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformacion a junta seguida, formando las juntas linea seguida en todos los sentidos sin

quebrantos ni desplomes.
Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocaran con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como

material de agarre.
Todas las juntas, se rejuntaran con cemento blanco o de color pigmentado, segtin los casos, y deberan ser terminadas cuidadosamente.
La medicién se hard por metro cuadrado realmente realizado, descontandose huecos y midiéndose jambas y mochetas.

5.3.8.- CARPINTERIA DE TALLER,
La carpinteria de taller se realizard en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estaran

perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas.

La carpinteria de taller se medira por metros cuadrados de carpinteria, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior del
cerco, en caso de puertas. En esta medicidon se incluye la medicién de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes mas los
tapajuntas y herrajes. La colocacion de los cercos se abonara independientemente.

5.3.9.- CARPINTERIA METALICA.

ARQUITECTOS
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Para la construccion y montaje de elementos de carpinteria metalica se observaran rigurosamente las indicaciones de los planos del
proyecto.

Todas las piezas de carpinteria metalica deberan ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por fa
misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra.

Todos los elementos se haran en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera,
procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna.

La medicion se hard por metro cuadrado de carpinteria, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes,
junguillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocacion de cercos.

5.3.10.- PINTURA.
5.3.10.1.- Condiciones generales de preparacidn del soporte.

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin 6xido ni polvo, para lo cual se empleara cepillos, sopletes de arena,
acidos y alices cuando sean metales.
los poros, grietas, desconchados, etc., se llenaran con masticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se haran con un
pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleara yeso amasado con agua
de cola, y sobre los metales se utilizaran empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalds), ocre, 6xido de hierro, litopon, efc. y
cuerpos de relleno (creta, caolin, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ambar y aceite de maderas.

Los masticos y empastes se empleardn con espatula en forma de masilla; los liquidos con brocha o pincel o con el aerdgrafo o pistola
de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasaran con papel de lija en paredes y se alisaran con piedra pdmez, agua y fieltro,
sobre metales.
5.3.10.2.- Aplicacion de la pintura.

Las pinturas se podran dar con pinceles y brocha, con aerdgrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con roditlos.

Las brochas y pinceles seran de pelo de diversos animales, siendo los mas corrientes el cerdo o jabali, marta, tejon y ardilfa. Podrén ser
redondos o planos, clasificandose por nameros o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon.

Los aerégrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presion (1-6 atmosferas), el compresor y el
pulverizador, con orificio que varia desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formandose un cono de 2 cm. al metro de diametro.

£.3.10.3.- Medicion y abono.
La pintura se medira y abonara en general, por metro cuadrado de supertficie pintada, efectuandose la medicién en la siguiente forma:

- Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medira descontando los huecos. Las molduras se mediran por superficie desarrollada.
- Pintura sobre carpinteria se medira por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas.

- Pintura sobre ventanales metslicos: se medira una cara.
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminacion

de las obras, incluso la preparacion, lijado, limpieza, emplastecido, efc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.

5.3.11.- FONTANERIA.

5.3.11.1.- Tuberia de cobre.
Toda la tuberia se instalard de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usaran accesorios para todos los cambios de

direccion y los tendidos de tuberia se realizaran de forma paralela o en angulo recto a los elementos estructurales del edificia.

Latuberia esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; ira instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin
deterioro para ningtin trabajo ni para si misma.

Las uniones se haran de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la conduccién de forjado seran de latén espaciadas

40 cm.

5.3.11.2.- Tuberia de cemento P.V.C..
Se realizara el montaje enterrado, rematando los puntos de unién con cemento. Todos los cambios de seccion, direccion y acometida,

se efectuardn por medio de arquetas registrables.
En la citada red de saneamiento se situaran pozos de registro con pates para facilitar el acceso.
La pendiente minima sera del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias.
La medicién se hara por metro lineal de tuberia realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigén y los corchetes de unidn.

Las arquetas se mediran a parte por unidades.

53.12.-A.C.S., CALEFACCION,
La ejecucién de las instalaciones se ajustara a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que

puedan haber dictado la Delegacion de Industria en el &mbito de su competencia.

5.3.12.1.- Calderas.
Los equipos de produccidn de calor serén de un tipo registrado por el Ministerio de industria y Energia y dispondran de la etiqueta de

identificacion energética en la que se especifique el nombre del fabricante e importador en su caso, marca, modelo, tipo, numero de
fabricacion, potencia nominal, combustibles admisibles y rendimiento energético nominal.

Las calderas estaran construidas para poder ser equipadas con los dispositivos de seguridad necesarios, de manera que no presenten
ningtin peligro de incendio o explosién.

Todos los aparatos de produccion de calor en donde, por un defecto de funcionamiento, se puedan producir concentraciones de gases
inflamables, o polvo de carbon, con potencia superior a 100 Kw., estaran provistos de dispositivos de antiexplosivos.

Las calderas estaran provistas de un numero suficiente de aberturas, faciimente accesibles, para su limpieza y control.

Los aparatos para la regufacién del tiro, cuando estén permitidos, en los aparatos de produccién de calor, deben estar provistos de
indicadores correspondientes a las posiciones abierto y cerrado, y permanecer estables en estas posiciones o en cualquier intermedia.

Todas las calderas dispondran de orificio con mirilla u otro dispositivo que permita observar la llama.

El fabricante de la caldera debera suministrar, en la documentacion de la misma, los dalos exigidos en la ITE. 04.9 del Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios.

Funcionando en régimen normal con la caldera limpia, la temperatura de los humos, medida a la salida de la caldera, no sera superior a
240°C, en las calderas de produccion de agua caliente sanitaria, salvo que el fabricante especifique en la placa de la caldera una temperatura
superior, entendiéndose que con esta temperatura se mantienen los rendimientos minimos exigidos.

Las calderas estaran colocadas en su posicién definitiva sobre una base incombustible y que no se altere a la temperatura que
normalmente va a soportar. No se deberdn ir colocadas directamente sobre tierra, sino sobre una cimentacién apropiada.

Se deberan cumplir todas las exigencias indicadas en la ITE.04.9.2, siendo esta responsabilidad directa def fabricante de calderas.

Los quemadores deberan ser de un modelo homologado por el ministerio de Industria y Energia y dispondran de una etiqueta de
identificacion energética que cumpla con lo especificado en la ITE.04.10.1. No tendrd en ninguna de sus partes deformaciones, fisuras, ni
sefiales de haber sido sometido a malos tratos antes o durante Ta instalacion.

Todas fas piezas y uniones del quemador seran perfectamente estancas. Los quemadores de combustibles liquidos cumpliran la
legislacion vigente, se montaran perfectamente alineados con la caldera, sujetos rigidamente a la misma o a una base soporte.

Su funcionamiento serd silencioso y no transmitird vibraciones ni ruidos a la instalacion o suelo. El nivel maximo de presion sonora
(referencia 20 vPa), que los quemadores deben producir en la sala de calderas, no excedera de 70 dBA con toda la maquinaria en
funcionamiento, realizando la medida en el centro de la sala a 1,50 m de altura.

Seran facilmente accesibles todas las partes de los elementos que requieran limpieza, entretenimiento o ajuste. Para realizar estas
operaciones se admite fa posibilidad de desplazar el quemador de su posicién de trabajo, sin necesidad de realizar nuevos ajustes en su
colocacion.

Ademas cumpliran con las condiciones de seguridad y contaran con los elementos de seguridad sefialados en fa ITE.04.12.
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Los gquemadores cumpliran con la reglamentacion vigente y con lo indicado en la ITE.04.10.
Todos los equipos y aparatos utilizados en la instalacién deberan soportar una presion inferior de prueba equivalente a vez y media la de

trabajo, con un minimo de 400 kPa, sin presentar deformaciones, goteos, roturas, exudaciones ni fugas.

5.3.12.2.- Emisores.

Las prestaciones de las unidades de intercambio de calor, radiadores, convectores, ventiloconvectores, etc., seran las indicadas por el
fabricante en su documentacion técnica con una tolerancia del 5%.

L.as condiciones de ensayo de los equipos se especificaran en cada caso.

En los tubos de aletas, el rendimiento comprobado en laboratorio se mantendra después de haber sometido a la unidad a diez ciclos de

cambios bruscos de temperatura, circulando por su interior, sucesivarmente el fluido a la temperatura de régimen y a la temperatura
ambiente.

Cualquier material empleado en la construccion e instalacion de los equipos utilizados en las instalaciones de calefaccidn, climatizacion
y A.C.S., deberd ser resistente a las acciones a que este sometido en las condiciones de trabajo, de forma que no podra deteriorarse o
envejecer pr3ematuramente en condiciones normales de ulilizacion, y en especial a temperaturas extremas segtin su respectivo régimen de

funcionamiento.

5.3.12.3.- Valvuleria, tuberias y accesorios.

Los materiales empleados en las canalizaciones de instalaciones seran los indicados a continuacion:

Conduccion de combustibles liquidos: acero o cobre y sus aleaciones. Para estas canalizaciones no se empleara aluminio.

Conducciones de gas: Para los gases se emplearan las tuberias indicadas en su reglamentacion especifica.

Conducciones de agua caliente, agua refrigerada o vapor a baja presion: Cobre, latén, acero negro soldado o estirado sin
soldadura. Cuando la temperatura no sobrepase los 53°C, se podra utilizar hierro galvanizado o tuberia de plastico homologada.
Para agua caliente sanitarfa no se admitiran conducciones de acero negro soldado.

Conducciones de agua para refrigeracion de condensadores: Se podrén utilizar los mismos materiales que para el agua
caliente, enfriado o vapor a baja presion si el circuito es cerrado. En caso contrario no se empleara tubo de acero negro. En
cualquier caso se podra utilizar tuberia de piéstico homologada.

- Alimentacion de agua fria: Tubos de acero galvanizado, cobre o plastico (PVC o polietileno).

- Instalaciones frigorificas: Las tuberias para instalaciones frigorificas cumpliran la ITE.04.2 del RI.T.E.

Los tubos de acero negro tendran como minimo la calidad marcada en las normas UNE-19.040 o 19.041. Los accesorios seran de
fundicién maleable, Cuando se empleen tubos estirados de cobre, responderén a las calidades exigidas en las normas UNE-37.107, 37.116,
37117, 37131, 37.141.

Los elementos de anclaje y guiado de las tuberias seran incombustibles y robustos.

Se utilizaran dilatadores de fuelle o ditatadores tipo lira. Estos seran de acero dulce o cobre cuando la tuberia sea de cobre.

Para tuberias de acero forjado o fundido hasta 50 mm. se admiten accesorios roscados.

Las tuberias cumpliran con lo dispuesto en ia [TE.04.2.

Las valvulas estaran completas y cuando dispongan de volante, el diametro minimo exterior del mismo sera cuatro veces el diametro
nominal de la vélvula sin sobrepasar los 20 cm.

Estas seran estancas, interior y exteriormente, a una presion hidraulica igual a vez y media la de trabajo, con un minimo de 600 kPa.
Esta estanqueidad se podra lograr accionando manualmente la valvula.

Toda valvula que vaya a estar sometida a presiones iguales o superiores a 600 kPa. deberd llevar froquelada la presion méaxima de
trabajo a que puede estar sometida.

Las valvulas y grifos de hasta 50 mm. de diametro nominal estaran construidas en bronce o latén. Para diametros superiores seran de
fundicidn y bronce, o bronce cuando la presion que van a soportar no sea superior a 400 kPa. Y de acero o acero y bronce para presiones
mayores.

Los espesores minimos de metal de los accesorios para embridar o roscar seran los adecuados para soportar las maximas presiones y
temperaturas a que hayan de estar sometidos.

Seran de acero, hierro fundido, fundicion maleable, cobre, bronce o latoén, segln el material de la tuberia.

Las valvulas termoestaticas para superficies de calefaccion responderan a los siguientes caracteristicas:

Seran estancas en la posicion cerrada para una presién diferencial de 100 kPa., y deberan soportar, sin perjuicio de sus
caracleristicas, 10.000 ciclos de apertura y cierre, provocados por elevacion y disminucion de temperatura, desde sus posiciones
extremas.

El coeficiente Kv=Q/(Ap)°’5, en el que Q es el caudal el I/h y p la perdida de carga en kPa, vendra dado el fabricante para la
perdida de carga igual a 100 kPa, con una tolerancia del 5%.

El intervalo nominal de regulacion estard comprendido al menos entre 10y 256°C, para pasar de un extremo a otro, el recorrido
angular de la manecilla de regulacion serd de dos tercios de vuelta como minimo, marcandose los intervalos correspondientes a

grados centigrados.
La valvula termostatica tendra una sensibilidad suficiente para pasar de un ambiente de 18°C a otro de 22°C, la capsula

alcance el equilibrio en menos de 45 minutos.

La escala de temperatura de los fermostatos ambiente estara comprendida el menos entre 10°C y 30°C, llevara marcadas las
divisiones correspondientes a los grados centigrados, y se marcara la cifra cada cinco grados.

El error maximo obtenido en laboratorio, entre la temperatura real existente y la marcada por el indicador del termostato una
vez establecida la condicion de equilibrio, sera como méximo de 1°C.

- El diferencial estatico de los termostatos no seré superior a 1,5°C.

El termostato resistird, sin que sufran modificaciones sus caracteristicas, 10.000 ciclos de apertura y cierre, a la maxima
carga prevista para el circuito mandado por el termostato.

- Las véalvulas estaran construidas con materiales inalterables por el liquido que va a circular por ellas.

En la documentacion se especificara la presion nominal. Resistiran sin deformacion una presion igual a vez y media la presion
nominal de las mismas. Esta presién nominal, cuando sea superior a 600 kPa relativos, vendra marcada indeleblemente en el
cuerpo de la valvula.

El conjunto motor-valvula resistira con agua a 90°C a una vez y media la de trabajo, con un minimo de 600 kPa., 10.000 ciclos
de apertura y cierre sin que por ello se modifiquen las caracteristicas del conjunto, ni se dafien los contactos eléctricos si los
tuviese.

Con la valvula en posicion cerrada, aplicando agua arriba una presién de agua fria de 100 kpa., no se perdera agua en
cantidad superior al 3% de su caudal nominal, entendiendose como tal el que procede con la valvula en posicion abierta, una
pérdida de carga de 100 kPa.

El caudal nominal, definido en el parrafo anterior no diferird de mas de un 5% del dado por el fabricante de la valvula.

Las sondas exteriores de temperatura tendran la curva de respuesta con una pendiente definida por: (R2z-Ra0)/(Qa2-Qa0),
siendo R y Q la resistencia eléctrica en ohmios y la temperatura a 22° y 20°C, respectivamente, con una tolerancia de 0,2°C, que
no diferira en mas del 10% de la definida por el fabricante.

Su tiempo de respuesta sera tal que al pasar la sonda de su estado de equilibrio en un ambiente a 18°C a 22°C de
temperatura, tarde menos de treinta minutos en alcanzar el 67% del valor de resistencia a 22°C.

Los valores caracteristicos de la sonda no se alteraran al estar esta sometida a la inclemencia de un ambiente exterior no
protegido, a cuyo efecto la carcasa de la sonda proporcionara la debida proteccién sin detrimento de su sensibilidad. Los
materiales de la sonda no sufrirén efectos de corrosion, en le ambiente exterior en que se ubique.

La curva de respuesta de las sondas interiores de temperatura tendra una pendiente definida por: (Rzs-Rg)/(Qus-Qs), donde Ry
Q no diferirdn en mas del 10% de los datos del fabricante.

- Ei tiempo de respuesta en las condiciones especificadas no sera superior a 10 minutos.
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- Las sondas de inmersion estaran constituidas por el elemento sensible construido con material metalico inoxidable y estancas
a una presion hidraulica igual a vez y media la de servicio.

- La pendiente de la curva de resistencia-temperatura no diferira en mas de un 10% de la dada por el fabricante, para
temperaturas comprendidas dentro del margen de utilizacién dado por el mismo.

~ La respuesta en las condiciones definidas por las sondas exteriores no sera superior a cinco minutos.

- El conjunto del equipo de regulacidn sera tal que para tres temperaturas exteriores (-10°, 0°y 10°C), la temperatura del agua
no diferira en mas de 2°C de la prevista.

- Cuando existan varias curvas de ajuste de la temperatura del agua en funcion de la exterior, se admitira una tolerancia de 1°C
por cada 5°C de correccidn de una curva a otra.

- En los equipos de regulacion neumaticos se permitira para cada aparato de control, un minimo de 6 cm /sg en condiciones
normales. Las perdidas en las membranas de los pistones utilizados no podran ser superiores a 0,4 cm *fsg. en condiciones
normales cuando estén sometidos a la presion de 140 kPa.

Las valvulas deberan cumplir los dispuesto en la ITE.04.3 del RILT.E.

Los accesorios soldados podran utilizarse para tuberias de diametro comprendidos entre 10 y 800 mm. estaran proyectados y fabricados
de modo que tengan, al menos, resistencia igual a la de la tuberia sin costura a la cual van a estar unidos. Deberan cumplir con lo dispuesto
enlalTE 04.4.

Donde se requieran accesorios especiales, reuniran unas caracteristicas tales que permitan su prueba hidrostética a una presion doble
de la correspondiente al vapor de suministro en servicio.

El deposito de expansion sera metalico o de otro material estanco y resistente a los esfuerzos que va a soportar.

En caso de ser metalico deberd protegerse contra la corrosién.

El deposito de expansidn estara cerrado, salvo la ventilacién y el rebosadero que existiran en los sistemas de vaso abierto.

La ventilacién del vaso se realizara por su parte superior, de forma que se asegure que la presion dentro del mismo sea la atmosférica.
Esta comunicacién podré realizarse a través del propio rebosadero, disponiendo en el mismo una comunicacién directa con la atmdosfera que
no quede por debajo de la cota méxima del deposito.

En el caso de vaso de expansion cerrado, debera soportar una presién hidraulica igual o superior a vez y media la de régimen, con un
minimo de 300 kPa sin que se produzcan fugas, exudaciones o deformaciones.

Los vasos de expansion cerrados que tengan asegurada la presién por colchén de aire, deberan tener una membrana elastica que
impida la disolucion de aquel en el agua. Esta tendra timbrada la maxima presién capaz de soportar, que no sera inferior a la de regulacion
de la vdlvula de seguridad de la instalacién reducira al mismo nivel.

5.3.13.- INSTALACION DE CLIMATIZACION.

Este Proyecto no incluye instalacion de climatizacion.

5.3.14.- INSTALACION ELECTRICA.

La ejecucion de las instalaciones se ajustara a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que
puedan haber dictado la Delegacién de Industria en el ambito de su competencia. Asi mismo, en el ambito de las instalaciones que sea
necesario, se seguiran las normas de la Compafiia Suministradora de Energia.

Se cuidara en todo momento que los trazados guarden las:

- Maderamen, redes y nonas en ntimero suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y transedintes.

- Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo.

5.3.15.- PRECAUCIONES A ADOPTAR,
Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra seran las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo

aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

EPIGRAFE 4 ; CONTROL DE LA OBRA

5.4.1.- CONTRQL DEL HORMIGON.,
Ademas de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Direccidn Facultativa de las

obras, se realizaran todos los que prescribe la "Instruccion EHE" para el proyecto y ejecucion de obras de hormigdn de:
- Resistencias caracteristica Fcu =175 kg./om
- Consistencia plastica y acero AEH-400 N.
El control de la obra sera de nivel normal.

EPIGRAFE 5 : OTRAS CONDICIONES

5.5.1.-QTRAS CONCICIONES
5.5.1.1.- Hormigones vistos.
En los casos en que los hormigones estén destinados a quedar vistos se obtendra su consistencia mediante la utifizacion de

superfluidificantes, con el fin de evitar la presencia de fisuras y mejorar las condiciones de vibrado.

5.5.1.2.- Doblado del aistamienio en pilares.
En todos los casos los pilares situados junto a fachada y doblados con tabique se aistarén mediante 2 cm. de poliuretano proyectado.

5.5.1.3.~ Tendido de revestimiento monocapa.
El tendido se efectuara en una sola vez, de forma que no se produzcan variaciones de color ni otras juntas distintas a las previstas en

Proyecto.
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CAPITULO VI: ANEXOS - CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

PLIEGQ PARTICULAR ANEXOS

EHE- DB HE1 - CA 88 - DB Sl .
ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

EPIGRAFE 1.2
. ANEXO 1
INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE

6.1.1.- CARACTERISTICAS GENERALES -
Ver cuadro en planos de esfructura.
6.1.2.- ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.
6.1.3.- ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -
Ver cuadro en planos de estructura. .
6.1.4.- ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGON -
Ver cuadro en planos de estructura.

6.1.5-CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARIAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO.

Se realizaran los ensayos fisicos, mecanicos y quimicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion
de cementos 6.1.6.-RC-97.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA
Cuando el cemento este en posesion de un Sello o Marca de conformidad ofictalmente homologado no se realizaran ensayos.

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprebara al menos una vez cada tres meses de obra; como minimo
tres veces durante la ejecucion de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobara al menos; perdida al fuego, residuo
insoluble, principio y fin de fraguado. resistencia a compresidn y estabilidad de volumen, segtin RC-97.

6.1.7.-AGUA DE AMASADO
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varian las condiciones de suministro, y cuando

lo indique el Director de Obra se realizaran los ensayos del Arl. 27 de la EHE.

6.1.8.-ARIDOS
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varian las condiciones de suministro o se vayan a emplear

para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la préctica y siempre que lo indique el Director de Obra. se realizaran los ensayos
de identificacién mencionados en el Art. 28.2. y los correspondientes a las condiciones fisicoquimicas, fisicomecanicas y granulometricas del

Art. 28.3.1., Art. 28.3.2, y del Art. 28.3.3. de la Instruccidn de hormigdn EHE.

EPIGRAFE 2.°
ANEXO 2
LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA EN LOS EDIFICIOS DB-HE 1 (PARTE Il DEL CTE)

6.2.1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.
Seran como minimo las especificadas en el calculo de los parametros limite de transmitancia térmica y factor solar modificado, que figura

como anexo la memoria del presente proyecto.

L.os productos de construccion que componen la envolvente térmica del edificio se ajustaran a lo establecido en los puntos 4.1y 4.2 del DB-
HE 1.

6.2.2.- CONTROL DE RECEPCION EN OBRA DE PRODUCTOS.
En cumplimiento del punto 4.3 del DB-HE 1, en obra debe comprobarse que los productos recibidos:
- a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto.
- b) disponen de la documentacion exigida.
- c¢) estan caracterizados por las propiedades exigidas.
d) han sido ensayados cuando asi se establezca en el pliego de condiciones o lo determine e! director de la ejecucién de la obra con el
visto bueno del director de la obra.
En control se seguirdn los criterios indicados en el articulo 7.2 de la Parte | del CTE.

6.2.3.- CONSTRUCCION Y EJECUCION
Debera ejecutarse con sujeccidn al proyecto, a la legislacion aplicable, a las normas de buena practica constructiva y a las instrucciones

del director de obra y del director de la ejecucion de la obra, conforme a lo indicado en el articulo 7 de la Parte | del CTE.

6.2.4.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA OBRA
El control de la ejecucién se realizara conforme a lo indicado en el articulo 7.3 de la Parte | del CTE y de acuerdo con las

especificaciones del proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el director de la obra y las instrucciones del director de la
ejecucion de la obra.

6.2.5.- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA
Se seguiran los criterios indicados en el articulo 7.4 de la Parie | del CTE.
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EPIGRAFE 3.0
ANEXO 3
CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88

6.3.1.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES

El fabricante indicara la densidad aparente, y el coeficiente de absorcion 'f* para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de
absorcion "m" del material. Podréan exigirse ademés datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en funcion del empleo y
condiciones en que se vaya a colocar el material en cuestion.

6.3.2.- CARACTERISTICAS BASICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

6.3.2.1 - Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.
Se justificara preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de célculo detallados en el anexo 3 de la

NBE-CA-88.

6.3.3.- PRESENTACION, MEDIDAS Y TOLERANCIAS
Los materiales de uso exclusivo como aistante o como acondicionantes actsticos, en sus distintas formas de presentacion, se expediran

en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el efiquetado las caracteristicas sefaladas
en los apartados anteriores.

Asimismo el fabricante indicara en la documentacion técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de fos mismos.

Para los materiales fabricados "in situ”, se daran las insfrucciones correspondientes para su correcta ejecucion, que debera correr a
cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante.

6.3.4.- GARANTIA DE LAS CARACTERISTICAS
El fabricante garantizard las caracteristicas acusticas basicas sefialadas anteriormente. Esla garantia se materializara mediante las

etiquetas o marcas que preceptivamente deben levar los productos segin el epigrafe anterior.
6.3.5.- CONTROL, RECEPCION Y ENSAYO DE LOS MATERIALES

6.3.5.1.- Suministro de los materiales.
Las condiciones de suministro de los materiales, seran objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustandose a las

condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecucion.
Los fabricantes, para ofrecer la garantia de las caracteristicas minimas exigidas anteriormente en sus productos, realizaran los ensayos

y controles que aseguren el autacontrot de su produccion.

6.3.5.2 - Materiales con sello o marca de calidad.
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberan tener la garantia por parte del fabricante del cumplimiento

de los requisitos y caracteristicas minimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su recepcion sin necesidad de efectuar
comprobaciones o ensayos.

6.3.5.3.- Composicion de las unidades de inspeccion.
Las unidades de inspeccién estaran formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricacion. La superficie de cada unidad de

inspeccion, salvo acuerdo contrario, la fijara el consumidor.

6.3.5.4.- Toma de muestras.
Las muestras para la preparacion de probetas utilizadas en los ensayos se tomaréan de productos de la unidad de inspeccion sacados al

azar.
La forma y dimension de las probetas seran las que sefiale para cada tipo de material la Norma de ensayo correspondiente.

6.3.5.5.- Normas de ensayo.
Las normas UNE que a continuacidn se indican se empleardn para la realizacion de los ensayos correspondientes. Asimismo se

emplearan en su caso las Normas UNE que la Comisién Técnica de Aislamiento actstico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la
publicacion de esta NBE.

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/1, UNE 74040/, UNE 74040/1l, UNE 74040/IV y UNE 74040/V.

Ensayo de aislamiento a ruido de impacto: UNE 74040/V], UNE 74040/VIl y UNE 74040/VIi1.

Ensayo de materiales absorbentes acusticos: UNE 70041.

Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880.

6.3.6.- LABORATORIOS DE ENSAYQOS.
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizaran en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio

de Obras Pliblicas y Urbanismo.

EPIGRAFE 4.°
ANEXO 4
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO EN LOS EDIFICIOS DB-SI (PARTE H ~CTE)

6.4.1.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
Los materiales a emplear en la construccion del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reaccién ante el fuego, de

acuerdo con el R.D. 312/2005 y la norma UNE-EN 13501-1:2002, en las clases siguientes, dispuestas por orden creciente a su grado de
combustibilidad: A1,A2,B,C,DEF.

La clasificacién, segtin las caracteristicas de reaccién al fuego o de resistencia al fuego, de los productos de construccién que adn no
ostenten el marcade CE o los elementos constructivos, asi como los ensayos necesarios para ello deben realizarse por laboratorios
acreditados por una entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1985 de 28 de diciembre, modificado por el Real

Decreto 411/1997 de 21 de marzo.
En el momento de su presentacion, los certificados de los ensayos antes citados deberdn tener una antigiedad menor que 5 afios

cuando se refieran a reaccion al fuego y menor que 10 afios cuando se refieran a resistencia al fuego.

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos 0 como revestimiento o acabados superficiales, deberan acreditar su grado de
combustibilidad mediante los oporiunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser

empleados.
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), seran

clasificados por un faboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugacion.
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Pasado el tiempo de validez de ia ignifugacion, el material debera ser sustituido por ofro de fa misma clase obtenida inicialmente
mediante la ignifugacion, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugacion.
Los materiales que sean de dificil sustitucién y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al
material sin ignifugacion. Si dicha ignifugacion fuera permanente, podra ser tenida en cuenta.
Los materiales cuya combustién o pirélisis produzca la emisién de gases potencialmente toxicos, se utilizaran en la forma y cantidad que

reduzca su efecto nocivo en caso de incendio.

6.4.2.- CONDICIONES TECNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.
Las propiedades de resistencia al fuego de los elementos constructivos se clasifican de acuerdo con el R.D. 312/2005 y la norma UNE-
EN 13501-2:2004, en las clases siguientes:
- R(t): tiempo que se cumple la estabilidad al fuego o capacidad portante.
- RE(t): tiempo que se cumple la estabilidad y la integridad al paso de las llamas y gases calientes.
- REI(t): tiempo que se cumple la estabilidad, la integridad y el aislamiento iérmico.

La escala de tiempo normalizada es 15,20,30,45,60,90,120,180 y 240 minutos.

La comprobacién de dichas condiciones para cada elemento conslructivo, se verificard mediante los ensayos descritos en las siguientes
Normas:

UNE-EN 1363(Partes 1y 2): Ensayos de resistencia al fuego.

UNE-EN 1364(Partes 1 a 5): Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes.

UNE-EN 1365(Partes 1 a 6): Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes.

UNE-EN 1366(Partes 1 a 10): Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio.

UNE-EN 1634(Partes 1 a 3): Ensayos de resistencia al fuego de puertas y eleimentos de cerramiento de huecos.

UNE-EN 81-53:2004(Partes 58): Reglas de seguridad para la constiuccion e instalacién de ascensores.

UNE-EN 13381(Partes 1 a 7): Ensayos para determinar la contribucion a la resistencia al fuego de elementos estructurales.

UNE-EN 14135:2005: Revestimientos. Determinacion de la capacidad de proteccion contra el fuego.

UNE-prEN 15080(Partes 2,8,12,14,17,19): Extensién de la aplicacién de fos resultados de los ensayos de resistencia al fuego.

UNE-prEN 15254(Partes 1 a 6): Extensién de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de paredes no

portantes.
UNE-prEN 15269(Partes 1 a 10 y 20): Extensidn de la aplicacion de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego de puertas y

persianas.

En los Anejos SI B,C,D.E F, se dan resultados de resistencia al fuego de elementos constructivos.
Los fabricantes de materiales especificamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos
constructivos, deberan demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su

documentacion.
Los fabricantes de ofros elementos constructivos que hagan constar en la documentacion técnica de los mismos su clasificacion a

efectos de resistencia ante el fuego, deberan justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan.
La realizacion de dichos ensayos, debera llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administracion

del Estado.

6.4.3.- INSTALACIONES

6.4.3.1.- Instalaciones propias del edificio.
Las instalaciones deberan cumplir en lo que les afecte, las especificaciones determinadas en la Seccion St 1 (puntos 2, 3y 4) del DB-SI.

6.4.3.2.- Instalaciones de proteccidn contra incendios:
La dotacién y sefalizacién de las instalaciones de proteccion contra incendios se ajustard a lo especificado en la Seccion St 4

y a las normas del Anejo S1 G relacionadas con la aplicacién del DB-SI.

El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, asi como sus materiales,
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el "Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra Incendios”, en sus
disposiciones complementarias y en cualquier ofra reglamentacion especifica que le sea de aplicacion. La puesta en funcionamiento de las
instalaciones requiere la presentacion, ante el 6rganc competente de la Comunidad Auténoma, del certificado de la empresa instaladora al

que se refiere el articulo 18 del citado reglamento.

Extintores méviles.
Las caracteristicas, criterios de calidad y ensayos de los extintores moviles, se ajustaran a lo especificado en el REGLAMENTO DE

APARATOS A PRESION del M. de L. y E., asi como [as siguientes normas:

UNE 23-110/75: Extintores portatiles de incendio; Parte 1: Designacion, duracion de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares
tipo.
UNE 23-110/80: Extintores portatiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones
especiales.
UNE 23-110/82: Extintores poriatiles de incendio; Parte 3: Construccion. Resistencia a la presion. Ensayos mecéanicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, segtn el agente extintor:

- Extintores de agua.

- Extintores de espuma.

- Extintores de polvo.

- Extintores de anhidrido carbonizo (C02).

-~ Extintores de hidrocarburos halogenados.

- Extintores especificos para fuegos de metales.

Los agentes de extincion contenidos en extintores portatiles cuando consistan en polvos quimicos, espumas o hidrocarburos
halogenados, se ajustaran a las siguientes normas UNE:

UNE 23-601/79: Polvos quimicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Caracteristicas fisicas y métodos de
ensayo.
UNE 23-607/82: Agentes de extincion de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.

En todo caso la eficacia de cada extintor, asi como su identificacion, segin UNE 23-110/75, estara consignada en la etiqueta del mismo.
Se consideran extintores portatiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondra de
un medio de transporte sobre ruedas.
Se instalar el lipo de extintor adecuado en funcion de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego”.
En caso de utilizarse en un mismo local exintores de distintos tipos, se tendra en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos
agentes exfintores.
L.os extintores se situaran conforme a los siguientes criterios:
- Se situardn donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, préximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de

facil visibilidad y acceso.
- Su ubicacién debera sefalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Proteccidon y lucha contra incendios.

Seiializacion”.
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- Los extintores portatiles se colocaran sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del
extintor quede como méximo a 1,70 m. del suelo.

- Los extintores que estén sujetos a posibles dafios fisicos, quimicos o atmosféricos deberan estar protegidos.
6.4.4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB-S, deberén conservarse en buen estado.

En particular, los extintores méviles, deberan someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles,
segtn lo que estipule el reglamento de instalacion contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.

Arnedo, Julio de 2015

Fdo: Los Arquitectos

/ ‘ I/W/m SV M( -

CARMEN DOMINGUEZ IMAZ, JESUS MARTINEZ GONZALEZ
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NORMATIVA TECNICA APLICABLE

1. ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACION

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA TUBERIAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
- ORDEN de 28 JUL-74, def Ministerio de Obras Pablicas y Urbanismo

-B.OE.:2y30CT-74

- Correccion errores: 30-OCT-74

NORMAS BASICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA
- ORDEN de 9-DIC-73, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.: 13-ENE-75

-~ Correccion errores: 17-FEB-76

COMPLEMENTO DEL APARTADO 1.5 TITULO | DE LA NORMA BASICA ANTERIOR.
- RESOLUCION de 12-FEB-80 de la Direccion General de la Energia
- B.O.E.: 7-MAR-80

NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS.
- REAL DECRETO-LEY 11/1995, de 28-DIC-95, de la Jefatura del Estado
- B.O.E.: 30-DIC-95

DESARROLLO DEL REAL DECRETO-LEY 11/1995 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS APLICABLES AL TRATAMIENTO DE

LAS AGUAS RESIDUALES.
- REAL DECRETO 509/1996. de 15-MAR-86 del Ministerio de Obras Publicas Transportes y Medio Ambiente

- B.O.E.: 29-MAR-86

NORMAS DE EMISION, OBJETIVOS DE CALIDAD Y METODOS DE MEDICION DE REFERENCIA RELATIVOS A DETERMINADAS
SUSTANCIAS NOCIVAS O PELIGROSAS CONTENIDAS EN LOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES.

- ORDEN de 12-NOV-87, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo

- B.O.E.. 23-NOV-87

- Correccion errores: 18-ABR-88

INCLUSION EN LA ORDEN ANTERIOR DE NORMAS APLICABLES A NUEVAS SUSTANCIAS NOCIVAS PELIGROSAS QUE PUEDEN
FORMAR PARTE DE DETERMINADOS VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES.

- ORDEN de 13-MAR-89, del Ministerio de Obras Pablicas y Urbanismo

- B.O.E.: 20-MAR-89

AMPLIACION DEL AMBITO DE APLICACION DE LA ORDEN DE 12-NOV-87 A CUATRO SUSTANCIAS NOCIVAS O PELIGROSAS QUE
PUEDEN FORMAR PARTE DE DETERMINADOS VERTIDOS.

- ORDEN de 28-JUN-91, del Ministerio de Obras Pablicas y Urbanismo

-B.OE.: 8-JUL-91

NORMAS COMPLEMENTARIAS DE LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDOS DE LAS AGUAS RESIDUALES.
- ORDEN de 23-DIC-88, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
- B.O.E.: 30-DIC-86

CONTADORES DE AGUA FRIA.
- ORDEN de 28-DIC-88, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo

- B.O.E.: 6-MAR-89

CONTADORES DE AGUA CALIENTE.
- ORDEN de 30-DIC-88, del Ministerio de Obras Piblicas y Urbanismo
- B.O.E.: 30-ENE-89

SANEAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES DE LA RIOJA.
- LEY 5/2000 DE 26-OCT-00, de Presidencia.
- B.O.R. 31-0CT-00

REGLAMENTO DE DESARROLLO SANEAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES DE LA RIOJA.
- DECRETO 55/2001 DE 21-DIC-01, de la Consejeria de Turismo y Medio Ambiente.
B.O.R. 27-DIC-01

LEY DE AGUAS
- REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20-JUL-01, del Ministerio de Medio Ambiente.

- B.O.E.: 24-JUL-01

DB HS 4. SALUBRIDAD: SUMINISTRO DE AGUA. PARTE Il del CTE.
- REAL DECRETO 314/2008, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 28-MAR-06

DB HS 5. SALUBRIDAD: EVACUACION DE AGUAS. PARTE H del CTE.

-~ REAL DECRETO 314/20086, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 28-MAR-06

2. ACCIONES EN LA EDIFICACION.

NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACION (NCSR-02).
- REAL DECRETO 987/2002, de 27-SEP-02, del Ministerio de Fomento.

-B.O.E: 11-0CT-02
DB SE-AE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACCIONES EN LA EDIFICACION. PARTE |l del CTE.
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— REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda
- B.OE.:28-MAR-06

3.ACTIVIDADES RECREATIVAS,

REGLAMENTO GENERAL DE POLICIA DE ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.
- REAL DECRETOQ 2812/82 de 27-OCT-82, del Ministerio del interior.
- B.O. E. 6-NOV-82.

LEY DE ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RICJA
- LEY 4/2000,de 25-OCT-00, de Presidencia del Gobierno
- B.O.R. 18-NOV-00

4. AISLAMIENTO Y AHORRO DE ENERGIA,

NORMA BASICA NBE-CA-88 SOBRE CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS ACLARACIONES Y CORRECCIONES DE LOS
ANEXQOS DE LA NBE-CA-82.
- ORDEN de 28-SEP-88, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

- B.O.E.; 8-OCT-88. ,
Modifica la NORMA BASICA NBE-CA-82 SOBRE CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS

- REAL DECRETO 2115/1982, de 12-AGO-82, del Ministerio de Obras Piblicas y Urbanismo
- B.O.E.: 3-SEP-82

- Correccion errores: 7-OCT-82 .
Modifica la NORMA BASICA NBE-CA-81 SOBRE CONDICIONES ACUSTICAS DE LOS EDIFICIOS

- REAL DECRETO 1909/1981, de 24-JUL-81, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
- B.O.E.: 7-SEP-81

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACGION.
- REAL DECRETO 2709/1985, de 27-DIC-85, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 15-MAR-86

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TERMICO Y SU HOMOLOGACION.
- REAL DECRETO 1637/1986, de 13-JUN-86, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.; 5-AGO-86

- Correccion errores: 27-OCT-86

MODIFICACION DEL R.D. 1637/1986, POR EL QUE SE DECLARAN DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO UTILIZADOS COMO AISLANTES TERMICOS Y SU HOMOLOGACION POR EL MINISTERIO DE
INDUSTRIAY ENERGIA.

- REAL DECRETO 113/2000, de 28-ENE-00, del Ministerio de industria y Energia.

- B.O.E. 9-FEB-00

DB HE1. AHORRO DE ENERGIA: LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA. PARTE |l def CTE.
DB HE3. AHORRO DE ENERGIA: EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION. PARTE Il del CTE.

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, de! Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 28-MAR-06

5.APARATOS ELEVADORES.

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS.
- ORDEN de 23-MAY-77, del Ministerio de Industria.

- B.O.E. 14-JUN-77.

- Correccién de errores, B.O.E. 12-NOV-77.

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y SU MANUTENCION.
- REAL DECRETO 2291/1985, de 8-NOV-85, def Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E. 1-DIC-85
Solo estan vigentes los articulos 10-15, 19y 23, el resto han sido derogados por el R.D. 1314/1997.

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM1, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECANICOS.
- ORDEN de 23-SEP-87, del Ministerio de Industria y Energia
-B.O.E..6-OCT-87

- Correcoiéq errores: 12-MAY-88 .
- QUEDARA DEROGADA ESTA ORDEN EL 30-JUN-89, CON EXCEPCION DE LOS PRECEPTOS DE LA ITC MIE-AEM1T A LOS QUE SE

REMITEN LOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO QUE SIGUEN VIGENTES (ART. 1015, 19 Y 23)

PRESCRIPCIONES TECNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC -MIE-AEMI, DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y SU

MANUTENGION.
-RESOLUCION de 27-ABR-92, de la Direccion General de Politica Tecnoldgica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

-B.0.E.: 15-MAY-92

MODIFICACION DE LA ITC-MIE-AEMY, REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECANICOS.
- ORDEN de 12-SEP-81, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
-B.O.E.: 17-SEP-91

- Correccion errores: 12-OCT-91 .
- QUEDARA DEROGADA ESTA ORDEN EL 30-JUN-89, CON EXCEPCION DE LOS PRECEPTOS DE LA ITC MIE-AEM1 A LOS QUE SE

REMITEN LOS ARTICULOS DEL REGLAMENTO QUE SIGUEN VIGENTES (ART. 10-15, 19 Y 23)

ASCENSORES SIN CUARTOS DE MAQUINAS.
- RESOLUCION de 3-ABRL-97. del Direccién General de Tecnologia y Seguridad Industriat

- B.O.E.: 23-ABR-97

APARATOS ELEVADORES HIDRAULICOS.
- ORDEN de 30-JUL-74. del Ministerio de Indusiria y Energia
- B.O.E.: 9-AGO-74

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AEM2, REFERENTES A GRUAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.
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- ORDEN de 28-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energia
-B.O.E.:7-JUL-88

- Correccion errores: 5-OCT-88

MODIFICACION DE LA ITC-MIE-AEMZ ANTERIOR.

- ORDEN de 16-ABR-30, del Ministerio de industria y Energia
- B.O.E.. 24-ABR-90

- Correccion errores: 14-MAY-90

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 4 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION,
REFERENTE A GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS USADAS.

-. REAL DECRETQO 2370/96 de 18-NOV-96, del Ministerio de Industria y Energia

-.B.O.E.: 24-DiC-86

NUEVO TEXTO MODIFICADO Y REFUNDIDO DE LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM-4, DEL REGLAMENTO DE
APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION, REFERENTE A GRUAS MOVILES AUTOPROPULSADAS.

- REAL DECRETO 837/2003, de 27-JUN-03, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

- B.O.E. 17-JUN-03

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEQ Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE ASCENSORES.
- REAL DECRETO 1314/1997 de 01-AGO-97, del Ministerio de Industria y Energia
-.B.O.E.: 30-SEP-97

ASCENSORES CON MAQUINA EN FOSO
- RESOLUCION de 10-SEP-88, de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industrial

- B.O.E.: 25-SEP-98

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM-2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION,

REFERENTE A GRUAS TORRE U OTRAS APLICACIONES.

- REAL DECRETO 836/2003 de 27-JUN-03, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia
- B.O.E. 17-JUN-03

- Correccion de errores. B.O.E.; 23-ENE-04

6. APARATOS A PRESION.

REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION.

- REAL DECRETO 1244/1978, de 4-ABR-79, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 29-MAY-79

- Correccién

MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 6, 8,19, 20 y 22 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION,
- REAL DECRETO 1504/1990, de 23-NOV-80, del Ministerio de Industria y Energia
- B.0.E.: 28-NOV-80

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AP1. CALDERAS, ECONOMIZADORES Y OTROS APARATOS.
- ORDEN de 17-MAR-81, del Ministerio de Industria v Energia

-B.O.E.: 8-ABR-81
-~ Correccion errores 21-MAY-81

MODIFICACION DE LA ITC-MIE-AP1 ANTERIOR.
- ORDEN de 28-MAR-85, del Ministerio de Industria y Energia
-B.O.E.: 13-ABR-85

MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 6 y 7 DEL REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION.
- REAL DECRETO 507/1982, de 15-ENE-82, de! Ministerio de Industria y Energia
-B.O.E.: 12-MAR-82

ITC-MIE-AP2. TUBERIAS PARA FLUIDOS RELATIVOS A CALDERAS.
- ORDEN de 6-OCT-80, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.:4-NOV-80

ITC-MIE-APS. EXTINTORES DE INCENDIOS.
- ORDEN de 31-MAY-82, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.: 23-JUN-82

MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 2, 9y 10 DE LA ITC-MIE-APS ANTERIOR.

- ORDEN de 26-OCT-83, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.: 7-NOV-83

- Modificacion: 28-NOV-89

MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 1, 4, 5, 7, 8y 10 DE LA ITC-MIE-APS ANTERIOR.
- ORDEN de 31-MAY-85, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.: 20-JUN-85

ITC-MIE-AP 11. APARATOS DESTINADOS A CALENTAR O ACUMULAR AGUA CALIENTE FABRICADOS EN SERIE.
- ORDEN de 31-MAY-85, del Ministerio de Industria y Energia

-B.O.E.: 21-JUN-85
- Correccidn errores: 13-AG0O-85

ITC-MIE-AP 12. CALDERAS DE AGUA CALIENTE.

- ORDEN de 31-MAY-85, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 20-JUN-85

- Correccion errores: 12-AGQO-85

ITC-MIE-AP-13. INTERCAMBIADORES.
- ORDEN de 11-OCT-88, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.:21-0CT-88

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA 87/404/CEE, SOBRE RECIPIENTES A PRESION SIMPLES.
- REAL DECRETO 1495/1991, de 11-OCT-91, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.: 15-0CT-91
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- Correccion de errores: 25-NOV-91

MODIFICACION DEL REAL DECRETO 1495/1991

- REAL DECRETO 2486/94, de 23-DIC-94, del Ministerio de Industria y Energia
- B.Q.E.: 24-ENE-95

7. AUDIOVISUALES Y ANTENAS,

ANTENAS EN EDIFICIOS
- LEY 1/1998, de 27-FEB, de la Jefatura del Estado
- B.O.E. 28-FEB-98

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION.
Ver disposiciones transitorias y derogatorias del Real Decreto 401/2003 y de la Orden CTE/12986/2003

- REAL DECRETO-LEY 1/1998, de 27-FEB-98, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

- B.O.E.: 28-FEB-98

REGLAMENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EN LOS EDIFICIOS.
- REAL DECRETO-LEY 279/1999, de 22-FEB-99, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
- B.O.E.: 9-MAR-99

REGLAMENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EN LOS EDIFICIOS.
-REAL DECRETOQO 401/2003, de 4-ABR-03, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
-B.O.E: 14-MAY-03

-ORDEN CTE/1296/2003, de 14-MAY-03, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
-B.O.E: 27-MAYO-03

LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES.
- LEY 11/1998, de 24-ABR-98, de la Jefatura del Estado.
- B.O.E.: 25-ABR-98

TELECOMUNICACIONES POR SATELITE

- REAL DECRETO 136/97, de 31-ENE-87, del Ministerio de Fomento
-B.O.E.. 1-FEB-97
~ Correccion de errores: 14-FEB-97

TELECOMUNICACIONES POR CABLE
- LEY 12/1997, de 24-ABR-97, de la Jefatura de Estado
- B.O.E.: 25-ABR-97.

MODIFICACION DE ASPECTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS EN LAS ITC EN EL INTERIOR DE EDIFICIOS. PROCEDIMIENTOS EN
INST.COLECTIVAS DE RECEPCION DE TELEVISION PARA SU ADECUACION A LA RECEPCION DE LA TDT.

- ORDENITC 1077/2006,de 06-ABR-06, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

-B.O.E.: 13-ABR-06

8. BARRERAS ARQUITECTONICAS.

NORMAS SOBRE LA SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS DE LAS EDIFICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
- RESOLUCION de 5-OCT-786, de la Direccion General de Servicios Sociales de la Seguridad Social
-B.O.E.:28-0CT-76

RESERVA Y SITUACION DE LAS V.P.O. DESTINADAS A MINUSVALIDOS.
- REAL DECRETOQ 355/1980, de 25-ENE-80, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
~-B.O.E.: 28-FEB-80

ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS PARA MINUSVALIDOS EN VIVIENDAS DE PROTECCION
QFICIAL.

- ORDEN de 3-MAR-80, del Ministerio de Obras; Piblicas y Urbanismo

- B.O.E.: 18-MAR-80

INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS (Titulo IX, Articulos 54 a 61).
- LEY 13/1982, de 7-ABR-82, de Jefatura del Estado.
- B.O.E.: 30-ABR-82

MEDIDAS MINIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS.
- REAL DECRETO 556/1989, de 19-MAY. del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo

- B.O.E.: 23-MAY-89

SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
- LEY §/1994, de 19-JUL.-84. de Presidencia de la Comunidad Auténoma de La Rioja

-B.O.R.: 23-JUL-94

REGLAMENTO DE ACCESIBILIDAD EN RELACION CON LAS BARRERAS URBANISTICAS Y ARQUITECTONICAS EN DESARROLLO

PARCIAL DE LA LEY 5/1994, DE 19 DE JULIO.
- DECRETO 19/2000,de 28-ABR-00, de la Consejeria de Obras Publicas, Transportes, Urbanismo y Vivienda.

- B.0.R..: 20-MAY-00.

2. BLINDAJES.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS TIPOS DE "BLINDAJES TRANSPARENTES O TRANSLUCIDOS” PARA SU HOMOLOGACION

POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA.
- ORDEN de 13-MAR-86, def Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E. de 08-ABR-86.

10. CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA,

ARQUITECTOS
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS.
- REAL DECRETO 1751/1998, de 31-JUL-88, de la Presidencia del Gobierno
- B.O.E. 5-AGO-98

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS IT.IC.
- REAL DECRETO 1751/1998, de 31-JUL, de la Presidencia del Gobierno
-B.O.E.. 5-AGO-98

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS RITE
- REAL DECRETO 1027/2007, de 20-JULIO-07 del Ministerio de la Presidencia.
- B.O.E: 28-AGO-07

NORMAS TECNICAS DE RADIADORES CONVECTORES DE CALEFACCION POR FLUIDOS Y SU HOMOLOGACION.
- REAL DECRETO 3089/1982, de 15-OCT-82, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 22-NOV-82

NORMAS TECNICAS SOBRE ENSAYOS PARA HOMOLOGACION DE RADIADORES Y CONVECTORES POR MEDIO DE FLUIDOS.
- ORDEN de 10-FEB-83, del Ministerio de Industria y Energia
-BO.E.: 15-FEB-83

COMPLEMENTO DE LAS NORMAS TECNICAS ANTERIORES (HOMOLOGACION DE RADIADORES).
- REAL DECRETO 363/1984, DE 22-FEB-84, del Ministerio de Industria y Energia
-B.O.E.:25-FEB-84

HOMOLOGACION DE QUEMADORES, REGLAMENTACION PARA HOMOLOGAR COMBUSTIBLES LiQUIDOS EN INSTALACIONES
FIJAS.

- ORDEN de 10-DIC-75, del Ministerio de Industria y Energia

-B.O.E.: 30-DIC-75

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CHIMENEAS MODULARES METALICAS Y SU HOMOLOGACION.
- REAL DECRETO 2532/1985, de 18-DIC-85, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.: 3-ENE-86

- Correccidn errores: 27-FEB-86

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE EQUIPOS FRIGORIFICOS Y BOMBAS DE CALOR Y SU HOMOLOGACION
- REAL DECRETO 2643/1985, de 18-DIC-85, del Ministerio de Industria y Energia
-B.O.E.: 24-ENE-86

- Correccion errores: 14-FEB-86 . ;
MODIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ANTERIORES (EQUIPO FRIGORIFICOS).

- REAL DECRETO 673/1987, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 28-MAY-87

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE COLECTORES SOLARES Y SU HOMOLOGAGION.
- REAL DECRETO 891/1980, de 14-ABR-80, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.:12-MAY-80

NORMAS PARA DETERMINACION DEL RENDIMIENTO DE CALDERAS DE POTENCIA NOMINAL SUPERIOR A 100 kW.
- ORDEN de 8-ABR-83, del Ministerio de Industria y Energia

-B.O.E.: 16-ABR-83
MODIFICACION DE LAS NORMAS ANTERIORES (RENDIMIENTO DE CALDERAS).

- ORDEN de 8-NOV-85, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.:19-DIC-85

APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 90\396\CEE, SOBRE RENDIMIENTO PARA LAS
CALDERAS NUEVAS DE AGUA CALIENTE ALIMENTADAS POR COMBUSTIBLES LIQUIDOS O GASEOSOS.
- REAL DECRETO 1428/1992, de 27-NOV-92, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

- B.0.E.: 05-DIC-92
- Correccién erratas: 23-ENE-93.

MODIFICACION DEL R.D.1428/1992 DE APLICACION DE DIRECTIVA 90/396/CEE, SOBRE APARATOS DE GAS.
- REAL DECRETO 276/1995, de 24-FEB, del Ministerio de Industria y Energia

-B.O.E.: 27-MAR-95

- Correccién de errores: 26-MAY-85

NORMAS TECNICAS DE TIPOS DE RADIADORES Y CONVECTORES DE CALEFACCION POR MEDIO DE FLUIDOS Y SU
HOMOLOGACION POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA.

- ORDEN 21-JUN-00 , del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
-B.0.E.: 28-JUN-00

CRITERIOS HIGIENICO SANITARIOS PARA LA PREVENCIO Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS
- REAL DECRETQ 865/2003, de 4-JUL-03, del Ministerio de Sanidad y Consumo.

- B.O.E. 18/JUL-03
- Deroga el Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecian los criterios higienico sanitarios para la prevencion y contiof de la

legionelosis.

11. CALES.

INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACION DE SUELO RCA-92.
- ORDEN de 18-DIC-82.
-B.O.E. 26-DIC-92.

12, CARPINTERIA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO Y SUS ALEACIONES Y SU HOMOLOGACION.

- REAL DECRETO 2699/1985, de 27-DIC-85, del Ministerio de Industria y Energia
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-B.O.E.: 22-FEB-86

MARCA DE CALIDAD PARA PUERTAS PLANAS DE MADERA.
- REAL DECRETO 146/1989, de 10-FEB-89, def Ministerio de Industria y Energia
-B.O.E.: 14-FEB-89

13. CASILLEROS POSTALES.

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS.

- DECRETO 1653/1964, de 4-MAY-64, del Ministerio de la Gobernacion

- B.O.E.:9-JUN-64

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS,
- ORDEN de 11-AGO-71 del Ministerio de Gobernacion

- B.O.E..3-SEP-71

CORREOS. INSTALACION DE CASILLEROS DOMICILIARIOS.

- RESOLUCION de 07-DIC-71, de fa Direccion General de Correos y Telégrafos.
- B.O.E. Correos 23-DIC-71.

- Correccion de errores B.O.E. 27-DIC-71.

CORREOS. INSTALACION DE CASILLEROS DOMICILIARIOS.
- CIRCULAR de 27-MAY-72, de la Jefatura de Correos.
- B.O.E. 05-JUN-72.

14. CEMENTOS.

INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS "RC-03".

- REAL DECRETO 1797/2003, de 26 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
- B.O.E.: 16-ENE-2004

- Correccion de errores B.O.E. 13-MAR-04

DECLARACION DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACION DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE HORMIGONES Y
MORTERQS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS.
REAL DECRETO 1313/1988, de 28-OCT-83 del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E. : 04-NOV-88
- MODIFICACION. B.O.E. : 3-JUN-89
- MODIFICACION. B.O.E. : 29-DIC-89
- MODIFICACION DEL PLAZO DE ENTRADA EN VIGOR. B.O.E. : 03-JUL-80
- MODIFICACION. B.O.E. : 11-FEB-92
- MODIFICACION. B.O.E. : 26-MAY-97
MODIFICACION(ORDEN PRE/2829/2002). B.O.E.: 14-NOV-02

CERTIFICACION DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LOS CEMENTOS PARA LA
FABRICACION DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS.

- ORDEN de 17-ENE-89, del Ministerio de Industria y Energia.

- B.O.E.: 25-ENE-89

15. COMBUSTIBLES.

REGLAMENTO PARA LA UTILIZACION DE PRODUCTOS PETROLIFEROS EN CALEFACCION Y OTROS USOS NO INDUSTRIALES.
- ORDEN de 21-JUN-68, del Ministerio de Industria.

- B.O.E. 03-JUL-68.

- Correccion de errores B.O.E. 23-JUL-68.

- Modificacion B.O.E. 22-OCT-69.

- Correccion errores B.O.E. 14-NOV-69.

INSTRUCCION COMPLEMENTARIA DEL REGLAMENTO SOBRE UTILIZACION DE PRODUCTOS EN CALEFACCION Y OTROS USOS
NO INDUSTRIALES.

- RESOLUCION de 03-OCT-69, de la Direccion General de fa Energia y Combustibles.

-B.OE. 17-OCT- 69,

NORMAS BASICAS PARA INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE GAS EN EDIFICIOS HABITADOS.
- ORDEN de 29-MAR-74, de la Presidencia del Gobierno

- B.O.E.:30-MAR-74

- Correccion errores: 11-ABR-74

- Correccién errores: 27-ABR-74

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMESTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES.
- REAL DECRETOQO 1853/1893, de 12-OCT-93. del Ministerio de la Presidencia

-B.O.E.: 24-NOV-83

- Correccion errores: 8-MAR-93

REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PUBLICO DE GASES COMBUSTIBLES.

- DECRETO 2913/1873, de 26-OCT-73. del Ministerio de Industria

-B.OE.: 21-NOV-73

MODIFICACION DEL REGLAMENTC GENERAL DEL SERVICIO PUBLICO DE GASES COMBUSTIBLES. COMPLEMENTA AL ARTICULO

27.

- DECRETO 1081/1875, de 24-ABR-75. del Ministerio de Industria

- B.O.E.: 21-MAY-75

MODIFICACION DEL APARTADO 5.4 DEL ART.27 DEL REGLAMENTO ANTES CITADO.

- DECRETO 3484/1983, de 14-DIC-83. del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.: 20-FEB-84

INSTRUCCION SOBRE DOCUMENTACION Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS DE GASES

COMBUSTIBLES.

- ORDEN de 17-DIC-85, del Ministerio de Industria y Energia

-B.O.E.: 9-ENE-86

- Correccion errores: 26-ABR-86
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REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETROLEO (GLP) EN DEPOSITOS FLJOS.
- ORDEN de 29-ENE-86, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.: 22-FEB-86
- Correccion errores: 10-JUN-86

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES.
"MIG"

- ORDEN de 18-NOV-71, del Ministerio de Industria

-B.O.E.6-DIC-74

MODIFICACION DE LOS PUNTOS 5.1 y 6.1 DEL REGLAMENTO DE REDES Y ACCMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E
INSTRUCCIONES.
- ORDEN de 26-OCT-83, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E. 8-NOV-84
- Correccidn errores: 23-JUL-84

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 6.2.DEL REGLAMENTO DE REDES Y
ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSQOS E INSTRUCCIONES.

- ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energia

-B.O.E.:23-JUL-84

MODIFICACION DEL APARTADO 3.2.1 DE LA ITC-MIG 5.1DEL REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES
GASEQSOS E INSTRUCCIONES

- ORDEN 9-MAR-84, del Ministerio de Industria y Energia.
- B.O.E. 21-MAR-94

MODIFICACION DE LA ITC-MIG-R 7.1 Y LA [TC-MIG-R 7.2 DEL REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES
GASEQSOS.

- ORDEN 29-MAY-98, del Ministerio de Industria y Energia.

-B.O.E. 11-JUN-98

REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN COMBUSTIBLES GASEOSOS.
- REAL DECRETO 494/1988, de 20-MAY-88, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 25-MAY-88

- Correccién errores: 21-JUL-88

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1 a9y 11a 14.
- ORDEN de 7-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energia
-B.O.E.: 20-JUN-88

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 1Y 2.
- ORDEN de 17-NOV-88, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 29-NOV-88

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS [TC-MIE-AG 7.
- ORDEN de 30-JUL-80. del Ministerio de Industria y Energia
-B.O.E.: 8-AGO-90

MODIFICACION DE LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 8y 11.
- ORDEN de 15-FEB-91, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 26-FEB-91

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 18 y 20.
- ORDEN de 15-DIC-88, del Ministerio de Industria y Energia
-B.O.E.: 27-DIC-88

APROBACION DE LA ITC-MIE-APQ-DO 5 DEL REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCCION QUIMICOS (GASES).
- ORDEN de 21-JUN-82, del Ministerio de Industria
- B.0.E.14-AGO-92.

REGLAMENTO DE INSTALACIONES PETROLIFERAS
- REAL DECRETO 2085/1994, de 20-OCT-94, del Ministerio de Industria y Energia.
-B.OE.: 27-ENE-95
- Correccion de errores: 20-ABR-95

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS Mi-IP 03 “INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO”
- REAL DECRETO 1427/1997, de 15-SEP-97, del Ministerio de Industria y Energia
-B.O.E.: 23-OCT-97

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS MI-IP 04 “INSTALACIONES FIJAS PARA DISTRIBUCION AL POR MENOR DE
CARBURANTES Y COMBUSTIBLES PETROLIFEROS EN INSTALACIONES DE VENTA AL PUBLICO.
- REAL DECRETO 2201/1895, de 28-DIC-95, del Ministerio de Industria y Energia
-B.O.E.: 16-FEB-96
- Correccion de errores: 01-ABR-96

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES PETROLIFERAS Y LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS
MI-IPO3 Y MI-IP04.

- REAL DECRETO 1523/98, de 1-OCT-89, del Ministerio de Industria y Energfa

-B.O.E.: 22-0OCT-99

- Correccion de errores: 03-MAR-00
NORMAS PARA LA EVACUACION DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTION Y SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO QUE REGULA

DEL MANTENIMIENTO Y LA INSPECCION DE LOS APARATOS QUE UTILICEN GAS COMO COMBUSTIBLE EN INSTALACIONES

INDIVIDUALES DE CALEFACCION Y/O AGUA CALIENTE SANITARIA.
- ORDEN de 22-FEB-01, de la Consejeria de Hacienda y Economia del Gobierno de La Rioja.

- B.O.R: 24-FEB-01.
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PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACION DE LAS CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS DE LAS INSTALACIONES DE CALEFACCION
Y/O AGUA CALIENTE SANITARIA CON APARATOS QUE UTILICEN GAS COMO COMBUSTIBLE Y LA APLICACION DE LA DISPOSICION

TRANSITORIA UNICA DE LA ORDEN DE 22 DE FEBRERO DE 2001.
RESOLUCION de 2-ABR-01, de la Direccion General de Empleo, Consumo e Industria, de la Consejeria de Hacienda y Economia del

Gobierno de La Rioja.
- B.O.R.: 19-ABR-01.

16. CONDICIONES DE HABITABILIDAD,

CATEGORIAS Y REQUISITOS ESPECIFICOS DE LOS CENTROS RESIDENCIALES DE PERSONAS MAYORES EN LA RIOJA.
- DECRETO 27/1998, de 5-MAR-98, de la Consejeria de Salud, Consumo y Bienestar Social. Comunidad Auténoma de La Rioja.

- B.O.R..: 7-MAR-98

CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS Y ADMINISTRATIVAS EN GUARDERIAS INFANTILES.
- DECRETO 2/ 1991, de 21-FEB-91, de la Consejeria de Salud, Consumo y Bienestar Social, Comunidad Auténoma de La Rioja.

-B.O.R..:28-FEB-91

MODIFICACION PARCIAL DEL ANEXO DEL DECRETO 2/1991 SOBRE CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS Y ADMINISTRATIVAS EN

GUARDERIAS INFANTILES.
- ORDEN 11/1899, de 9-JUL-89, de la Consejeria de Salud, Consumo y Bienestar Social. Comunidad Auténoma de La Rioja.

-B.O.R.: 11-JUL-89

REGLAMENTE DE DESARROLLO DE LA LEY 2/2001 DE TURISMO EN LA RIOJA.HOSTELERIA, CAFES, BARES Y SIMILARES:

CLASIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS HOSTELEROS.
- DECRETO 111/2003, de 10-OCT-03, de la Consejeria de Turismo, Medio Ambiente y Politica Territorial. Comunidad Auténoma de La Rioja.

-B.OR.: 14-0OCT-03

CONDICIONES MINIMAS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDAS.
- DECRETO 51/2002 de 4-OCT-02, de la Consejeria de Obras Publicas, Transporte, Urbanismo y Vivienda. Comunidad Auténoma de La

Rioja.
B.OR..: 31-0CT-02
CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS CENTROS DE EDUCACION PREESCOLAR
- REAL DECRETO 113/2004 de 23-ENE-04, del Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte.
- B.O.E... 06-FEB-04

REQUISITOS MINIMOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS CENTROS DE ENSENANZAS ESCOLARES DE REGIMEN GENERAL
- REAL DECRETO 1537/2003 de 05-DIC-03, del Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte.
-B.OE.:10-DIC-03

GUARDERIAS INFANTILES.
- Decreto 49/2004 de 30-JUL-04, de la Consejeria de Juventud, Familia y Servicios Sociales.

-B.O.R.: 07-AGO-04

PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACION Y REGISTRO DE CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS DE LA
COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

- Decreto 41/2004 de 9-JUL-04, de la Consejeria de Salud

- B.O.R.: 13-SEP-04

- Correccién de errores.B.O.R.: 30-SEP-04

17. CONSUMIDORES.

DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS.
~ LEY 26/1984 de 19-JUL.-84 de Jefatura del Estado.
-B.O.E. 21-JUL-84.

18. CONTROL. DE CALIDAD.

CONTROL DE CALIDAD EN LA EDIFICACION.
- DECRETO 14/ 1983, de 11-MAR-93, de la Consejeria de Obras Publicas y Urbanismo. Comunidad Auténoma de La Rioja.

- B.O.R..: 27-MAR-93.

19, CUBIERTAS.

NORMA BASICA DE EDIFICACION "NBE-GB-90" CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS.
- REAL DECRETO 1572/1990, de 30-NOV-90, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
- B.O.E.: 7-DiC-90

ACTUALIZACION DEL APENDICE DE "NORMAS UNE DE REFERENCIA” DEL ANEJO DEL R.D. 1572/1890, NORMA BASICA DE
EDIFICACION NBE-QB-90, CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS

- ORDEN 5-JUL-86, del Ministerio de Fomento

- B.O.E. 25-JUL-96

NORMA BASICA DE LA EDIFICACION "NBE-MV-111-1980" PLACAS Y PANELES DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO.
- REAL DECRETO 2169/1980, de 22-MAY-80, del Ministerio de Obras Ptblicas y Urbanismo
- B.O.E.: 23-SEP-81

HOMOLOGACION DE LOS "PRODUCTOS BITUMINOSOS PARA IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS EN LA EDIFICACION".
- ORDEN 11-MAR-86 del Ministerio de Industria.
- B.O.E. de 22-MAR-86.

20, ELECTRICIDAD.

REGLAMENTO DE VERIFICACIONES ELECTRICAS Y REGULARIDAD EN EL SUMINISTRO DE ENERGIA.
- DECRETO de 12-MAR-54, del Ministerio de Industria.

- B.O.E15-ABR-54,

- Modificacion arts. 2 y 92. B.O.E.:27-NOV-68.
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REGLAMENTO DE LINEAS AEREAS DE ALTA TENSION.

- DECRETO 3151/1968 de 28-NOV-68, del Ministerio de Industria.
-B.O.E.27-DIC-68.

- Correccion de errores. B.O.E. 08-MAR-68.

REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCION, COMERCIALIZACION, SUMINISTRO Y PROGEDIMIENTOS DE
AUTORIZACION DE INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICAS. DISTANCIAS A LINEAS ELECTRICAS DE ENERGIA ELECTRICA

- REAL DECRETO 1955/2000 de 1-DIC-00, del Ministerio de Economia.
- B.O.E.27-DIC-00

REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION.
- REAL DECRETO 842/2002 de 2-AGQ-02, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
-B.OE.: 18-SEP-02

AUTORIZACION PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES
PROTECTORES DE MATERIAL PLASTICO.

- RESOLUCION de 18-ENE-88, de la Direccion General de Innovacion Industrial

-B.O.E.: 19-FEB-88

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELECTRICAS Y CENTROS DE
TRANSFORMACION.,

- REAL DECRETO 3275/1982, de 12-NOV-82, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.; 1-DIC-82

- Correccidn errores: 18-ENE-83

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS "MIE-RAT" DEL REGLAMENTO ANTES CITADO.
- ORDEN de 6-JUL-84, del Ministerio de Industria y Energla

-B.O.E.: 1-AGO-84

MODIFICACION DE LAS "ITC-MIE-RAT" 1,2,7,9,15,16,17 y 18.

- ORDEN de 23-JUN-88, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E..5-JUL-88

- Correccion errores: 3-OCT-88

COMPLEMENTQO DE LA iTC "MIE-RAT" 20.
- ORDEN de 18-OCT-84, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.:25-0OCT-84

ADAPTACION AL PROGRESO TECNICO DE LA INSTRUCCION MIE-RAT 02.
- ORDEN de 16-MAY-94, del del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 2-JUN-94

ACTUALIZACION DE LAS "ITC-MIE-RAT" 13y 14.
- ORDEN de 27-NOV-87, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E..5-DIC-87

EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL ELECTRICO DESTINADO A SER UTILIZADO EN DETERMINADOS LIMITES DE TENSION.
- REAL DECRETO 7/1988, de 8-ENE-88, del Ministerio de Industria y Energia.
- B.O.E. 14-ENE-88

DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 DE 8-ENE, SOBRE EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL
ELECTRICO.

- ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio de Industria y Energia

- B.0.E.: 21-JUN-89

-~ Correccion errores: 3-MAR-88

ACTUALIZACION DEL ANEXO 1 DE LA ORDEN 6-JUN-83 QUE DESARROLLA Y COMPLEMENTA EL R.D. 7-1888 DE 8-EN.
- RESOLUCION de 24-OCT-95, de la Direccidn General de Calidad y Seguridad Industrial.
-B.O.E. 17-NOV-85

ACTUALIZACION DEL APARTADO b) DEL ANEXO 2 CONTENIDO EN LA ORDEN 6-JUN-89 QUE DESARROLLA Y COMPLEMENTA EL
R.D. 7/1988 DE 8-ENE.

- RESOLUCION 20-MAR-96, de la Direccion General de Calidad y Seguridad Industrial.
-B.O.E. 6-ABR-86

MODIFICACION DEL R.D. 7/1988 DE 8-ENE, POR EL. QUE SE REGULAN LAS EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL ELECTRICO
DESTINADO A SER UTILIZADO EN DETERMINADOS LIMITES DE TENSION.
- REAL DECRETO 154/1995 de 3-FEB-95, del Ministerio de Industria y Energia.
-B.O.E. 3-MAR-85
- Correccion de errores 22-MAR-95

NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELECTRICAS.

- REAL DECRETO 2949/1882, de 15-0OCT-82, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 12-NOV-82

- Correccion errores: 4-DIC-82

- Correccion errores: 29-DIC-82

- Correccion errores: 21-FEB-83

REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2.

- REAL DECRETO 875/1984, de 28-MAR, de la Presidencia del Gobierno
-B.O.E.: 12-MAY-84

- Correccidn errores: 22-OCT-84

DB HE5. AHORRO DE ENERGIA: CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA. PARTE Il del CTE.
- REAL DECRETO 314/2008, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda
-B.OE.: 28-MAR-06

21. CIMENTACIONES.
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DB SE-C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: CIMIENTOS. PARTE li del CTE.
- REAL DECRETO 314/2008, de 17-MAR-06, de! Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 28-MAR-06

22. ESTRUCTURAS DE ACERQ.

DB SE-A. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: ACERO. PARTE Il del CTE.
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda
- B.OE.: 28-MAR-06

23. ESTRUCTURAS DE FORJADQOS.

FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS.
- REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL-80, de la Presidencia del Gobierno
- B.O.E.: 8-AGO-80

MODIFICACION DE FICHAS TECNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR SOBRE AUTORIZACION DE USO PARA LA
FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS.

- ORDEN de 29-NOV-89, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo

- B.O.E.: 16-DIC-89

ACTUALIZACION DEL CONTENIDO DE LAS FICHAS TECNICAS Y DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL DE LA CALIDAD DE LA
PRODUCCION REFERIDAS AL ANEXO 1 DE LA ORDEN 29-NOV-88 SOBRE AUTORIZACION PARA LA FABRICACION Y EL EMPLEO DE
ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS.

- RESOLUCION 6-NOV-02, del Ministerio de Fomento
- B.O.E. 2-DIC-02

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMIRRESISTENTES DE
HORMIGON ARMADO PARA LA CONSTRUCCION.

- REAL DECRETO 2702/1985, de 18-DIC-85, del Ministerio de Industria y Energia.

-B.O.E.; 28-FEB-86

ACTUALIZACION DE LAS FICHAS DE AUTORIZACION DE USO DE SISTEMAS DE FORJADOS.
- RESOLUCION 30-ENE-97, del Ministerio de Fomento.
- B.O.E.: 06-MAR-97

INSTRUCCION PARA EL PROYECTQ Y LA EJECUCION DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ESTRUCTURAL
REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE). Entrada en vigor: 07/02/03

- REAL DECRETO 642/2002, de 5-JUL-02, del Ministerio de Fomento.

-B.O.E.: 06-AGO-02

24. ESTRUCTURAS DE HORMIGON,

INSTRUCGION DE HORMIGON ESTRUCTURAL "EHE",
- REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC-98, del Ministerio de Fomento
- B.O.E.:13-ENE-99

MODIFICACION DEL R.D. 1177/1992, DE 2-OCT, POR EL QUE SE REESTRUCTURA LA COMISION PERMANENTE DEL HORMIGON Y
EL R.D. 2661/1998, DE 11-DIC, POR EL QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL (EHE)

- REAL DECRETQ 996/1999, de 11-JUN, del Ministerio de Fomento

- B.O.E.: 24-JUN-99

ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGON PRETENSADO.
- REAL DECRETO 2365/1985 de 20-NOV-85, del Ministerio de Industria y Energia.
-B.O.E.: 21-DIC-85

25, ESTRUCTURAS DE MADERA.

DB SE-M. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: MADERA. PARTE ll del CTE.
~ REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 23-MAR-08

26. FONTANERIA,

NORMAS TECNICAS SOBRE GRIFERIA SANITARIA PARA LOCALES DE HIGIENE CORPORAL, COCINAS Y LAVADEROS Y SU

HOMOLOGACION.
- REAL DECRETO 358/1985, de 23-ENE-85, del Ministerio de Industria y Energia

- B.O.E.: 22-MAR-85

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERAMICOS PARA LOS LOCALES ANTES CITADOS.
- ORDEN de 14-MAY-886, def Ministerio de Industria y Energia
-B.OE.4-JUL-86

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERAMICOS PARA COCINAS Y LAVADEROS,
- ORDEN de 23-DIC-886, del Ministerio de Industria y Energia
-B.O.E.: 21-ENE-87

MODIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERAMICOS PARA COCINAS Y
LAVADEROS PARA SU HOMOLOGAGION.

- ORDEN 23-DIC-886, del Ministerio de Industria y Energia.
- B.O.E. 21/22-ENE-87

NORMAS TECNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACION DE GRIFERIAS.
- ORDEN de 15-ABR-85, del Ministerio de Industria y Energia
-B.O.E.: 20-ABR-85

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SOLDADURAS BLANDAS ESTANO-PLATA Y SU HOMOLOGACION.

ARQUITECTOS
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- REAL DECRETO 270811985, del 27-DIC-85, del Ministerio de Industria y Energia
-B.O.E.: 15-MAR-86

27. INSTALACIONES ESPECIALES.

PROHIBICION DE PARARRAYOS RADIACTIVOS.
- REAL DECRETO 1428/1986, de 13-JUN-86, del Ministerio de Industria y Energia
-B.O.E.:11-JUL-86

MODIFICACION DEL R.D.1428/1986, de 13-JUN. CONCESION PLAZO DE 2 ANOS PARA RETIRADA CABEZALES DE LOS PARARRAYOS

RADIACTIVOS.
- REAL DECRETO 903/ 1987. de 13-JUN-87, del Ministerio de Industria y Energia

-B.O.E.: 11-JUL-87
RECTIFICACION DE LA TABLA | DE LA MI-F004 DE LA ORDEN DE 24-ABR-96,MODIFICACION DE LAS L.T.C. MIHF002, MI-IF004, M-
IF008, MI-IFO0S Y MI-IFO10 DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS.

- ORDEN de 26-FEB-87, del Ministerio de Industria.
-B.CE.; 11-MAR-97

PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS. Modificacion de las 1.T.C. MI-IF002, MI-IF004 Y MI-IFO09 del Reglamento de Seguridad para

plantas e instalaciones frigorificas.
- ORDEN de 23-DIC-98, del Ministerio de Industria.
-B.O.E.: 12-ENE-89

28. LADRILLO Y BLOQUE,

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE LADRILLOS CERAMICOS EN LAS OBRAS "RL-88".
- ORDEN de 27-JUL-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaria del Gobierno
- B.O.E.: 3-AGO-88

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES PARA LA RECEPCION DE BLOQUES EN OBRAS (RB-80).
- ORDEN de 04-JUL-90, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
-B.C.E.: 11-JUL-90

DB SE-F. SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FABRICA. PARTE Il del CTE.
- REAL DECRETO 314/2008, de 17-MAR-06, de! Ministerio de Vivienda
- B.O.E.:28-MAR-06

29. ORDENACION PEL TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL.

ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO DE LA RIOJA.
- LEY 10/1998, de 2-JUL-98, de Presidencia
-B.OR..: 4-JUL-98

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS.
- DECRETO 2414/1961, de 30-NOV-61, del Ministerio de la Gobernacion.
-B.O.E.. 7-DIC-6l

- Correccidn errores: 7-MAR-62
Derogados el segundo parrafo del articulo 18 y el Anexo 2 por Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos

relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo (R.D. 374/2001 del Ministerio de la Presidencia. B.O.E. 1-MAY-01)

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACION DEL REGLAMENTO ANTES CITADO.
- ORDEN de 15-MAR-63, del Ministerio de la Gobernacién
-B.O.E.; 2-ABR-63

CALIFICACIONES DE LAS COMISIONES PROVINCIALES DE SERVICIOS TECNICOS.
- CIRCULAR de 10-ABR-68, de la Comision Central de Saneamiento
-B.O.E.: 10-MAY-68

APLICACION DEL REGLAMENTO ANTES CITADO EN ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE ACTIVIDADES EJECUTABLES POR
ORGANISMOS OFICIALES.

- DECRETO 2183/1988, de 16-AGO

- B.O.E.: 20-SEP-69

- Correccién errores: 8-OCT-69

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFERICO.
- LEY 38/1972, de 22-DIC-72, de la Jefatura del Estado
-B.O.E.: 26-DIC-72

DESARROLLO DE LA LEY ANTERIOR.
- DECRETO 833/1975, de 6-FEB-75, del Ministerio de Planificacion del Desarrollo

-B.O.E.: 22-ABR-75

- Correccién errores: 9-JUN-75

MODIFICACION DEL DECRETO ANTERIOR.

- REAL DECRETO 547/1979, de 20-FEB, del Ministerio de Industria y Energla

- B.OE.: 23-MAR-79

EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL.
- REAL. DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, de 22-JUN-86, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

- B.0O.E.: 30-JUN-86

REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DEL REAL DECRETO ANTERIOR.
- REAL DECRETO 1131/1988, de 30-SEP-88, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

-B.O.E.:5-0CT-88

30. PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
- REAL DECRETO 1942/1993, de 5-NOV-93, del Ministerio de Industria y Energia
- B.O.E.: 14.DIC-93

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993.
- ORDEN 16-ABR-98,del Ministerio de Industria y Energia
-B.O.E. : 28-ABR-98.

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
- REAL DECRETO 786/2001, de 6-JUL.-01, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

- B.O.E.: 30-JUL-2001

- ANULADO B.O.E: 8-DIC-2003

CLASIFICACION DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCION DE SUS PROPIEDADES
DE REACCION Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO

- REAL DECRETQ 312/2005, de 18-MAR-05, del Ministerio de Presidencia

- B.O.E.: 02-ABR-2005

- Entrada en vigor a los 3 meses de su publicacion en el B.O.E.

DB Sl. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. PARTE |l del CTE.
- REAL DECRETQ 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda
-B.O.E.: 28-MAR-06

31. PROYECTQS,

NORMAS SOBRE REDACCION DE PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION.
- DECRETO 462/1971 de 11-MAR-71, del Ministerio de Vivienda.
- B.O.E. 24-MAR-71

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA.
- ORDEN de 04-JUN-73, del Ministerio de Vivienda.
- B.O.E.: 26-JUN-73

32. RESIDUOS,

NORMAS REGULADORAS DE RESIDUOS. DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.
- LEY 10/1998, de 21-ABR-98, de Jefatura del Estado.
-B.O.E.: 22-ABR-98.

RESIDUOS 30LIDOS URBANOS..
- DECRETO 36/ 1989, de 28-JUL-89, de la Consejeria de Obras Publicas y Urbanismo. Comunidad Auténoma de La Rioja.

- B.O.R.: 5-AGO-89.

MODIFICACION DEL DECRETO 46/1994 DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.

- Decreto 14/1998, de 20-FEB-98, de la Consejeria de Desarrollo Autonémico, Administraciones Publicas y Medio Ambiente. Comunidad
Auténoma de La Rioja

- B.O.R.:24-FEB-98

PLAN NACIONAL DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION 2001-2006
- RESOLUCION de 14-JUN-01, de la Secretaria General de Medio Ambiente

-B.O.E.: 12-JUL-01
- Correccidn de errores. B.O.E.: 7-AGOS-01

DB HS 2. SALUBRIDAD: RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS. PARTE Hl def CTE.
—REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda
-B.OE.:28-MAR-06

33, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
- REAL DECRETO 485/1897, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo
- B.O.E.: 23-ABR-97

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.
- REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo
- B.O.E.: 23-ABR-77

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.
- ORDEN de 20-MAY-52, del Ministerio de Trabajo
-B.OE.: 15-JUN-52

MODIFICACION DEL REGLAMENTO ANTERIOR.
- ORDEN de 10-DIC-53, del Ministerio de Trabajo
-B.O.E.: 22-DIC-53

CUMPLIMIENTO DEL. REGLAMENTO ANTERIOR.
- ORDEN de 23-SEP-66, del Ministerio de Trabajo
-B.OE.:1-0OCT-66

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA (CAP. XVI).
- ORDEN de 28-AGO-70, del Ministerio de Trabajo

-B.O.E.:5a9-SEP-70

- Correccion errores:17-OCT-70

INTERPRETACION DE VARIOS ARTICULOS DE LA ORDENANZA ANTERIOR.
- ORDEN de 21-NOV-70, del Ministerio de Trabajo

- B.O.E.: 28-NOV-70
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INTERPRETAC!ON DE VARIOS ARTICULOS DE LA ORDENANZA ANTERIOR.
- RESOLUCION de 24-NOV-70, de la Direccion General del Trabajo
-B.O.E.. 5-DIC-70

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.
- ORDEN de 9-MAR-71. del Ministerio de Trabajo

-BOE. 16y 17-MAR-71

- Correccidn errores: 6-ABR-71

ANDAMIOS. CAPITULO VIl DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE DE 1940.
- ORDEN de 31-ENE-40, del Ministerio de Trabajo
- B.0.E.: 3-FEB-40

MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA OBLIGATORIO EL ESTUDIO SEGURIDAD E
HIGIENE.

- ORDEN de 20-SEP-86, del Ministerio de Trabajo

-B.O.E.: 13-OCT-86

- Correccidn errores: 31-OCT-86

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
LEY 31/1995, de 8-NOV-95, de Jefatura del Estado
- B.O.E. 10-NOV-95

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION
- REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE-97, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

- B.OE.31-ENE-97

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION
- REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR-88, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

- B.O.E. 1-MAY-98

MANIPULACION DE CARGAS
- REAL DECRETO 487/1997, de 14-ABR-97, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

- B.O.E. 23-ABR-97

UTILIZACION DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
- REAL DECRETO 773/1897, de 30-MAY-97, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

-B.O.E. 12-JUN-97

UTILIZACION DE EQUIPOS DE TRABAJO
- REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL-97, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

-B.O.E. 7-AGO-87

SEGURIDAD MINERA. MODIFICACION DE LA NORMA BASICA DE SEGURIDAD MINERA.
- REAL DECRETO 150/1996 y Orden de 23 de Febrero de 1990 que modifica el R.D. 863/1985.
-B.O.E.: 08-MAR-96

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYAN
PANTALLAS DE VISUALIZACION.

- REAL DECRETO 483/19897, de 14-ABR-97 del Ministerio de Trabajo

-B.O.E.: 23-ABR-97

REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.
- REAL DECRETO 411/1997, de 21-MAR-97 del Ministerio de Trabajo. Modifica el R.D. 2200/1995 de 28-DIC-85

-B.O.E.: 26-ABR-97

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION
- REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT-97 del Ministerio de la Presidencia.
- B.O.E.: 25-OCT-97

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGOS RELACIONADOS CON AGENTES QUIMICOS
DURANTE EL TRABAJO

- REAL DECRETO 374/2001 de 6-ABR-01 del Ministerio de la Presidencia.

-B.O.E.: 1-MAY-01

DISPOSICIONES MINIMAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO
ELECTRICO

- REAL DECRETQO 614/2001, de 8-JUN-01 del Ministerio de la Presidencia

- B.O.E.: 21-JUN-01

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.
- LEY 54/2003 de 12-DIC-03 de la Jefatura del Estado.
-B.O.E.: 13-DIC-03

DESARROLLO ART.24 DE LA LEY 31/1995 DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, EN MATERIA DE COORDINACION DE
ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

- REAL DECRETQ 171/2004, de 30-ENE-04 del Minislerio de Trabajo y Asunios Sociales.

-B.O.E.: 31-ENE-04

- Correccion de errores B.O.E.: 10-MAR-04

PROTECCION DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICION AL RUIDO

- REAL DECRETO 286/20086, de 10-MAR-086, del Ministerio de la Presidencia

-B.O.E.: 11-MAR-06

- Correccion de errores:B.O.E.: 14-MAR-06

- Correccion de errores:B.O.E.: 24-MAR-06
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.

MODIFICACION DEL R.D. 39/1997 (REGLAMENTO SERVICIOS DE PREVENCION) Y MODIFICACION DEL R.D.
1627/1997(DISPOSICIONES MINIMAS SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCION).

- REAL DECRETOQ 604/2008, de 19-MAY-08, det Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

- B.O.E. 29-MAY-06

REGULACION DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION.
- Ley 32/2006, de 18-OCT-06.
-B.O.E.: 19-OCT-06.

DESARROLLO DE LA LEY 32/2006 REGULACION DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION.
- REAL DECRETO 1109/2007, de 24-AGO-07, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
- B.O.E.: 25-AG0O-06.

34. SEGURIDAD DE UTILIZACION.

DB SU. SEGURIDAD DE UTILIZACION. PARTE Il de! CTE.
- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda
-B.O.E.: 28-MAR-06

35, SALUBRIDAD,

DB HS 1. SALUBRIDAD: PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD. PARTE Il del CTE.
DB HS 3. SALUBRIDAD: CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. PARTE il del CTE.

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-086, del Ministerio de Vivienda

-B.O.E.: 28-MAR-06

36. VIDRIERIA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BLINDAJES TRANSPARENTES Y TRANSLUCIDOS Y SU HOMOLOGACION.
- ORDEN de 13-JUN-886, del Ministerio de Industria y Energia

-B.O.E. 8-JUL-86

MODIFICACION DE LA ORDEN ANTERIOR.

- ORDEN de 6-AGO-86, del Ministerio de Trabajo de Industria y Energia

-B.OE. 11-SEP-86

DETERMINADAS CONDICIONES TECNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL.
- REAL DECRETO 168/88 de 26-FEB-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes.
- B.O.E.O1-MAR-88.

37. YESO Y ESCAYOLA.

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA RECEPCION YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION "RY-85",
- ORDEN de 31-MAY-85. de la Presidencia del Gabierno
-B.OE.: 10-JUN-85

YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCION Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE YESOS Y
ESCAYOLAS.

- REAL DECRETO 1312/1988, de 23-ABR:88; delMinisterio di: hdustaiy Energia

-B.O.E.:1-JUL-86

- Correccion errores: 7-OCT-86

El presente Pliego con sus Anexos, que consta de: 37 paginas: numeradas, es susctito en prueba de conformidad pon ta: Adininistraciony
el Contralista en triplicado ejfemplar, uno para cadi una de: las. partes: y efl lercero para el Arquitecto-Director.

En Arnedo, Julio de 2015.

POR LA ADMINISTRACION POR LA CONTRATA EL/LOS ARQUITECTOS
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